
CONDOR 

La console CONDOR présente un design triangulaire raffiné et des 
angles droits qui lui confèrent une esthétique épurée. En combinaison 
avec le luminaire HESTIA LED, cet ensemble est à la fois harmonieux, 
élégant et moderne. La gamme peut être montée sur des mâts de Ø60 
ou Ø90 mm selon la variante choisie.
Elle est fabriquée en fonderie d'aluminium et est disponible dans toutes 
les couleurs Schréder standard.
Certifiée pour les charges définies dans la norme EN40, la gamme 
CONDOR peut être installée sur des poteaux avec le marquage CE.

CONSOLE

DIMENSIONS

8 m / 26’

7 m / 23’

6 m / 20’

L1

L2

Ø2

Ø1

L1 2160 mm | 85” Ø1 89 mm | 3,5”

L2 580 mm | 22,8” Ø2 60 mm | 2,4”

L3 1640 mm | 64,6”
L3

L1

Ø1

Ø2

L3

L3

Informations techniques
GENERAL

Corps Fonderie d'aluminium

Finition Peinture par poudrage polyester

Couleur
AKZO 900 gris sablé
Toute autre couleur RAL ou AKZO sur 
demande

Tire-câble inclus Oui, pour les consoles posées

Finition spécifique 
bord de mer Disponible sur demande 
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CONDOR
VARIANTES DU PRODUIT

INFORMATIONS POUR LE CALCUL EN40

Note: ces informations doivent être utilisées en combinaison avec le dessin technique spécifique
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Gamme Type Longueur 
(mm)

Code de  
commande

CONDOR Top simple Ø60 1150 HES062P X

CONDOR Top double Ø60 1150 HES063P X

CONDOR Top simple Ø90 1650 HES065P X

CONDOR Top double Ø90 1650 HES066P X

CONDOR Latérale 150 HES060P X

CONDOR Murale 1150 HES061P X

Côté poteau Côté luminaire

Type
Longueur 

(mm)
Code de  

commande
Diamètre

Tube pénétrant
(mâle)

Latérale sur poteau 
diamètre minimum

Murale
HESTIA LED 

Fixation latérale enveloppante  
Ø34 L85 (mm)

Top simple Ø60 1150 HES062P Ø60 x x

Top double Ø60 1150 HES063P Ø60 x x

Top simple Ø90 1650 HES065P Ø90 x x

Top double Ø90 1650 HES066P Ø90 x x

Latérale 150 HES060P - - min> Ø90 x x

Murale 1150 HES061P - - - x x

Nom
Code de  

commande
Type

Longueur
(mm)

Centre de 
pression sur X  

(mm)

Centre de 
pression sur Z 

(mm)

Extrémité de 
la console sur 

X (point de  
fixation - mm)

Extrémité de 
la console sur 

Z (point de  
fixation - mm)

CxS
(m²)

Poids
(kg)

CONDOR top simple D60 HES062P Simple 1150 413 417 1172 475 0.2 8

CONDOR top double D60 HES063P Double 1150 0 426 1172 475 0.36 13

CONDOR top simple D90 HES065P Simple 1650 180 462 1650 535 0.27 11,5

CONDOR top double D90 HES066P Double 1650 0 468 1650 535 0.48 17,8

CONDOR latérale HES060P Latérale 150 80 10 150 30 0.015 2


