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Solution d’éclairage sportif modulaire 
intelligente 

ECOBLAST est une gamme de projecteurs haute performance 
conçue pour fournir la lumière juste, où, quand et telle qu’elle est 
requise dans les sites sportifs intérieurs et extérieurs où une 
puissance élevée et une distribution d'éclairage d'une netteté 
remarquable sont nécessaires. Grâce à son système de fixation 
polyvalent, ECOBLAST est compatible avec l'infrastructure 
existante dans les projets de rénovation. L'approche modulaire 
minimise les contraintes mécaniques sur la structure porteuse. 
ECOBLAST repose sur une technologie de pointe pour offrir une 
uniformité d’éclairage parfaite et un confort visuel supérieur pour 
les joueurs, les spectateurs et les voisins (faible éblouissement et 
minimisation de la pollution lumineuse). ECOBLAST est l'outil 
idéal pour se conformer aux prescriptions des fédérations 
sportives. Avec ses options DALI et DMX, ECOBLAST est 
compatible avec le système de télégestion ITERRA. 
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ECOBLAST | RÉSUMÉ

Concept 

La solution modulaire ECOBLAST offre une alternative LED avantageuses aux projecteurs 
équipés de lampes à décharge de 1.000, 1.500 ou 2000 Watts pour éclairer de grands espaces 
tels que les terrains de sport, les aires de stationnement des avions, les ports et les gares. 
Composé de matériaux robustes, ECOBLAST est très résistant aux chocs et à la corrosion. 

ECOBLAST combine l'efficacité énergétique de la technologie LED avec la performance des 
concepts développés par Schréder. Les moteurs photométriques BlastFlex™4 et LensoFlex®4 
offrent sécurité et confort aux utilisateurs avec une efficacité énergétique supérieure. La large 
gamme de distributions et de puissances lumineuses (de 3 à 6 modules) permet à ECOBLAST 
de répondre aux spécifications de n'importe quel espace - même dans les projets les plus 
complexes - avec un faible éblouissement et un contrôle parfait du faisceau de lumière 
(minimisation de la pollution lumineuse). La capacité d'ECOBLAST à fournir des niveaux élevés 
d'éclairement horizontal et vertical garantit le respect des prescriptions des fédérations 
sportives et des réglementations internationales. 

Le support d’ECOBLAST comprend une platine de montage universelle pour assurer une 
compatibilité totale avec les structures existantes dans les projets de rénovation. Grâce à sa 
faible résistance aérodynamique, son poids optimisé et ses auxiliaires déportés, ECOBLAST 
minimise les contraintes mécaniques sur la structure porteuse. 

ECOBLAST permet un réglage fin de la visée sur site. Chaque rangée de modules peut être 
inclinée jusqu'à 80° (-10° à + 70°) avec une graduation par pas de 5° pour un réglage précis 
sur site. Comme ECOBLAST est conçu pour la télégestion sans fil (avec les protocoles DALI-2 
ou DMX) et est compatible avec le système de contrôle ITERRA, il ne nécessite aucun câblage 
supplémentaire par rapport à tout système statique précédemment installé. 

Types d'applications 
• GRANDES AIRES

• AIRES SPORTIVES

Avantages clés 
• Solution conçue pour maximiser les
économies d’énergie et de maintenance

• Entièrement compatible avec les
infrastructures existantes (montage et
câblage) dans les projets de rénovation

• Flexibilité : une approche modulaire des
applications haute puissance

• Montage polyvalent : boîtier des
auxiliaires déporté ou fixé au projecteur

• Conforme aux règlements des
fédérations sportives internationales

• Contrôle de l'éblouissement optimisé

• Angle d'inclinaison réglable sur site pour
chaque module et / ou le support
complet

• Mode marche/arrêt instantané et
divertissement pour créer des effets
dramatiques/théâtraux

ECOBLAST est une solution modulaire offrant 
des réglages d'inclinaison sur l'ensemble et 
par rangée de modules. 

Le support d’ECOBLAST offre deux positions 
pour la structure supportant les modules : 
avant ou arrière. 

La platine de fixation universelle est 
compatible avec les infrastructures existantes 
dans les projets de rénovation. 

ECOBLAST offre une flexibilité maximale avec 
un boîtier des auxiliaires qui peut être monté 
sur le support ou à distance (jusqu'à 200 m). 
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ECOBLAST | VERSIONS

ECOBLAST | 3 modules ECOBLAST | 4 modules 

ECOBLAST | 5 modules ECOBLAST | 6 modules 
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ECOBLAST | PHOTOMÉTRIE

 LensoFlex®4 

LensoFlex®4 maximise l'héritage du concept LensoFlex® avec un 
moteur photométrique à la fois compact et puissant basé sur le 
principe de l'addition de la distribution photométrique. 

Avec des distributions lumineuses optimisées et un rendement 
très élevé, cette quatrième génération permet de réduire la taille 
des produits afin de répondre aux besoins des applications avec 
une solution optimisée en termes d'investissement. 

Les optiques LensoFlex®4 peuvent être équipées d'un système 
de contrôle du flux arrière pour empêcher un éclairage intrusif 
ou d'un limiteur d'éblouissement pour un confort visuel élevé. 

 BlastFlex™4 

Utilisant des collimateurs en PMMA à haute transmission, le 
moteur photométrique BlastFlex™4 offre le rendement le plus 
élevé pour les faisceaux directionnels dédiés à des applications 
spécifiques dans l'éclairage architectural et sportif. La capacité 
de contrôler la lumière avec la plus grande précision réduit la 
pollutiçon lumineuse dans l'environnement, améliore l'uniformité 
de l’éclairage et contribue à une utilisation optimale de l'énergie 
consommée. 
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ECOBLAST | CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Hauteur 
d’installation 
recommandée 

8m à 50m | 26' à 164' 

FutureProof Remplacement aisé du moteur 
photométrique et des auxiliaires 
électroniques 

Label Circle Light Score >90 - Le produit répond 
pleinement aux exigences de l'économie 
circulaire 

Driver inclus Oui 

Marquage CE Oui 

Certification ENEC Oui 

Conformité ROHS Oui 

Résiste au jet de 
balle (test TUV) 

Oui 

Scintillement Conforme à la recommandation IEEE 
1789 

Norme de test LM 79-08 (toutes les mesures ont été 
effectuées dans un laboratoire ISO17025) 
EN 60598-2-3:2003/A1:2011 

BOÎTIER ET FINITION 

Boîtier Aluminium 

Optique PMMA 

Protecteur Verre 
Polycarbonate 

Finition du boîtier Aluminium anodisé 

Degré d'étanchéité IP 66 

Résistance aux 
chocs 

IK 08, IK 09 

Résistance aux 
vibrations 

Conforme avec les normes ANSI C 136-31 
3G et  IEC 68-2-6 modifiée (0.5G) 

Conformité de 
sécurité contre le 
lancer de balle 

DIN18 032-3:1997-04 selon EN 13 964 
Annexe D. 

· Boîtier des auxiliaires IP 66 / IK 08 en aluminium injecté sous pression et 
peint par poudrage polyester (RAL 7016 gris anthracite). 
· Support en alliage d'aluminium anticorrosion EN AC-44300. 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Plage de 
température de 
fonctionnement (Ta) 

-40° C à +50° C / -40° F à 122° F

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES 

Classe électrique Class 1US, Class I EU 

Tension nominale 220-240 V – 50-60 Hz
277 V - 50-60 Hz
347 V - 50-60 Hz
400 V - 50-60 Hz

Facteur de 
puissance (pleine 
charge) 

0.95+ 

Protection contre les 
surtensions (kV) 

10 

Compatibilité 
électromagnétique 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -
8, -11 

Protocole(s) de 
contrôle 

DALI-2, DMX-RDM 

Options de contrôle Télégestion 

Système(s) de 
contrôle associé(s) 

Schréder ITERRA 

· Informations électriques données pour le boîtier des auxiliaires 

INFORMATIONS OPTIQUES 

Température de 
couleur des LED 

3000K (Blanc chaud 730) 
4000K (Blanc neutre 740) 
4000K (Blanc neutre 840) 
5700K (Blanc froid 757) 
5700K (Blanc froid 957) 

Indice de rendu des 
couleurs (IRC) 

>70 (Blanc chaud 730)
>70 (Blanc neutre 740)
>80 (Blanc neutre 840)
>70 (Blanc froid 757)
>90 (Blanc froid 957)

DURÉE DE VIE @ TQ 25°C 

Toutes les 
configurations 

100.000 h - L92 



 

 

Copyright © Schréder SA - Août 2021.  Tous droits réservés. Les spécifications sont de nature indicative et peuvent être modifiées sans préavis. ECOBLAST | 6

ECOBLAST | CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS ET FIXATION 

AxBxC (mm | inch) ECOBLAST 3 - 696x583x360 | 27.4x23.0x14.2 
ECOBLAST 4 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 5 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 6 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 

Poids (kg | lbs) ECOBLAST 3 - 17.1 | 37.6 
ECOBLAST 4 - 25.2 | 55.4 
ECOBLAST 5 - 29 | 63.8 
ECOBLAST 6 - 32.3 | 71.1 

Résistance aérodynamique (CxS) ECOBLAST 3 - 0.22 
ECOBLAST 4 - 0.25 
ECOBLAST 5 - 0.28 
ECOBLAST 6 - 0.30 

Possibilités de montage Fourche avec réglage d'inclinaison 
Montage en surface 

· Les poids sont donnés pour les configurations avec protecteur PC et sans boitier des auxiliaires. Pour obtenir les poids avec boitier des auxiliaires, ajoutez 7.1 
kg pour ECOBLAST 3-4, et 7.5 kg pour ECOBLAST 5-6. 
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ECOBLAST | PERFORMANCE

Flux sortant du 
luminaire (lm) 

Blanc chaud 730 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 
Blanc froid 757 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 
Blanc froid 957 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 

Blanc neutre 740 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 

Blanc neutre 840 
W lm/W 

Nbre 
de 

LED 

Courant 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max jusqu'à Photométrie 

EC
O

BL
AS

T 
3 

180 1250 73100 86100 78000 91900 56900 67100 80100 94400 68500 80700 680 139 

180 1300 75000 88400 80100 94400 58500 68900 82200 96900 70400 82900 700 138 

180 1350 76900 90600 82100 96800 59900 70600 84300 99300 72100 85000 730 136 

180 1400 78700 92700 84000 99000 61300 72300 86200 101600 73800 86900 760 134 

180 1450 80400 94700 85800 101100 62600 73800 88100 103800 75400 88800 790 131 

180 1500 82000 96700 87600 103200 63900 75300 89900 105900 76900 90600 810 131 

180 1550 83600 98500 89200 105200 65100 76800 91600 107900 78400 92400 840 128 

180 1600 85000 100200 90800 107000 66300 78100 93200 109800 79800 94000 870 126 

180 1650 86500 101900 92300 108800 67400 79400 94800 111700 81100 95600 890 126 

180 1680 87300 102900 93200 109800 68000 80200 95700 112700 81900 96500 910 124 

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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ECOBLAST | PERFORMANCE

Flux sortant du 
luminaire (lm) 

Blanc chaud 730 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 
Blanc froid 757 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 
Blanc froid 957 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 

Blanc neutre 740 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 

Blanc neutre 840 
W lm/W 

Nbre 
de 

LED 

Courant 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max jusqu'à Photométrie 

EC
O

BL
AS

T 
4 

240 1250 97400 114800 104000 122600 75900 89500 106800 125800 91400 107700 900 140 

240 1300 100100 117900 106800 125900 78000 91900 109700 129200 93800 110600 940 137 

240 1350 102500 120800 109500 129000 79900 94200 112400 132400 96200 113300 980 135 

240 1400 104900 123600 112000 132000 81800 96400 115000 135500 98400 115900 1010 134 

240 1450 107200 126300 114400 134900 83500 98500 117500 138400 100500 118400 1050 132 

240 1500 109400 128900 116800 137600 85300 100500 119900 141300 102600 120900 1080 131 

240 1550 111400 131300 119000 140200 86900 102400 122200 143900 104500 123200 1120 128 

240 1600 113400 133600 121100 142700 88400 104200 124300 146500 106400 125300 1160 126 

240 1650 115300 135900 123100 145100 89900 105900 126400 148900 108100 127400 1190 125 

240 1680 116400 137200 124300 146500 90700 106900 127600 150300 109200 128600 1210 124 

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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ECOBLAST | PERFORMANCE

Flux sortant du 
luminaire (lm) 

Blanc chaud 730 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 
Blanc froid 757 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 
Blanc froid 957 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 

Blanc neutre 740 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 

Blanc neutre 840 
W lm/W 

Nbre 
de 

LED 

Courant 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max jusqu'à Photométrie 

EC
O

BL
AS

T 
5 

300 1250 121800 143500 130000 153200 94900 111900 133500 157300 114200 134600 1130 139 

300 1300 125100 147400 133600 157400 97500 114900 137100 161600 117300 138200 1170 138 

300 1350 128200 151000 136900 161300 99900 117800 140500 165600 120200 141700 1220 136 

300 1400 131100 154500 140000 165000 102200 120500 143700 169400 123000 144900 1260 134 

300 1450 134000 157900 143100 168600 104400 123100 146900 173100 125600 148100 1310 132 

300 1500 136700 161100 146000 172100 106600 125600 149900 176600 128200 151100 1350 131 

300 1550 139300 164200 148800 175300 108600 128000 152700 179900 130700 154000 1400 128 

300 1600 141800 167100 151400 178400 110500 130200 155400 183100 133000 156700 1440 127 

300 1650 144100 169900 153900 181400 112400 132400 158000 186200 135200 159300 1490 125 

300 1680 145500 171500 155400 183100 113400 133700 159500 187900 136500 160800 1520 124 

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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ECOBLAST | PERFORMANCE

Flux sortant du 
luminaire (lm) 

Blanc chaud 730 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 
Blanc froid 757 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 
Blanc froid 957 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 

Blanc neutre 740 

Flux sortant du 
luminaire (lm) 

Blanc neutre 840 
W lm/W 

Nbre 
de 

LED 

Courant 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max jusqu'à Photométrie 

EC
O

BL
AS

T 
6 

360 1250 146200 172300 156100 184000 114000 134300 160200 188800 137100 161600 1350 140 

360 1300 150100 176900 160300 188900 117000 137900 164500 193900 140800 165900 1410 138 

360 1350 153800 181300 164300 193600 119900 141300 168600 198700 144300 170000 1460 136 

360 1400 157400 185500 168100 198000 122700 144600 172500 203300 147600 173900 1520 134 

360 1450 160800 189500 171700 202300 125300 147700 176200 207700 150800 177700 1570 132 

360 1500 164100 193400 175200 206500 127900 150700 179900 211900 153900 181300 1630 130 

360 1550 167200 197000 178500 210400 130300 153600 183300 215900 156800 184800 1680 129 

360 1600 170100 200500 181700 214100 132600 156300 186500 219700 159600 188000 1730 127 

360 1650 173000 203800 184700 217700 134900 158900 189600 223400 162200 191200 1790 125 

360 1680 174600 205800 186400 219700 136100 160400 191400 225500 163800 193000 1820 124 

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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ECOBLAST | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES

5355  5356 5357 

5358  5359  5360  




