Schréder ETE

Experts in lightability™

TFLEX MODULE

La solution d'éclairage modulaire pour sublimer

LENSO 2 i
CRa votre éclairage tunnel

.

TFLEX MODULE fait partie de la gamme de solutions d’éclairage IP 66/69 1K 10 c E
tunnel TFLEX, fournissant le bloc optique le plus flexible, capable
de répondre a tous les projets de tunnel.

Cet innovant module optique peut étre directement ou
pHave b e-Us UL 1598

indirectement assemblé a d’autres modules. Cette approche * x
modulaire donne la possibilité de créer des configurations g @ : CSA C22.2
lumineuses variées capables de s’adapter a n'importe quelle x No. 250.0

géomeétrie de tunnel.

TFLEX MODULE intégre les derniéres optiques optimisées pour @ U K

fournir des niveaux lumineux élevés et une visibilité parfaite dans
le tunnel.

Sa conception a double circuit, en combinaison avec un systeme
de contréle de l'éclairage avanceé, offre des performances
exceptionnelles, conduisant a des économies d'énergie inégalées.

TUNNELS ET
PASSAGES
COUVERTS
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Concept

TFLEX MODULE a été congu pour maximiser U'efficacité et la flexibilité de 'éclairage tunnel.
Cette solution modulaire unique offre des unités optiques flexibles, une large gamme
d'options de montage, un cablage intelligent, et des connecteurs QPD rapides pour améliorer
considérablement la visibilité pour les automobilistes et offrir des bénéfices majeurs aux
gestionnaires de tunnel.

Faisant partie de la gamme de solutions d’éclairage TFLEX, TFLEX MODULE fournit une
solution cohérente qui répond aux exigences d’éclairage de nombreuses zones de tunnel
(seuil, transition, zone intérieure et sortie) mais également aux exigences de montage et de
géométrie.

Composeé de matériaux robustes et durables (aluminium, acier et verre), TFLEX MODULE
garantit des performances pérennes, méme dans les envrionements les plus difficiles.

TFLEX MODULE combine lefficacité energétique de la technologie LED aux performances
photométriques de la plateforme LensoFlex® développée par Schréder. TFLEX MODULE
integre des optiques spécifiquement développées pour les tunnels avec des distributions
symetriques, pro-flux ou contre-flux (CBL) optomisant les niveaux d'éclairage sur la route et
les parois, tout en offrant un confort visuel éleve.

TFLEX MODULE a été développé pour permettre une variation d’intensité en continu tout en
conservant un facteur de puissance optimisé. Grace a une conception a double circuit, ses
blocs optiques peuvent étre dimmeés, sur tout ou partie de leurs LEDs, ou méme avoir la
moitié des LEDs éteintes. Cette possibilité permet non seulement de maximiser les
économies d’énergie mais également de prolonger la durée de vie de linstallation et d’en
réduire le besoin de maintenance.

Types d'applications

e TUNNELS ET PASSAGES COUVERTS

Avantages clés

e Flexibilité : approche modulaire et large
gamme de photométries

e Deux circuits électriques pour une
grande flexibilité de gradation, un facteur
de puissance optimisé et une durée de vie
plus longue

e Haute qualité et matériaux robustes
e Compact, léger et facile a installer

e Congu pour offrir des performances
élevées sur le long terme

Copyright © Schréder SA - septembre 2022. Tous droits réservés. Les spécifications sont de nature indicative et peuvent étre modifiées sans préavis.

TFLEX MODULE est une solution flexible
permettant de créer des configurations
lumineuses variées s’adaptant a tous types de
géométrie de tunnel.

TFLEX MODULE utilise des cables et
connecteurs ignifugés, sans outil, congus pour
réduire considérablement le temps
d'installation tout en améliorant la fiabilité.

ol

Congu avec un double circuit, TFLEX MODULE
permet une variation d’intensité en continu
tout en conservant un facteur de puissance
optimisé.

TFLEX MODULE est fabriqué dans des
matériaux robustes et durables.

TFLEX MODULE | 2



TFLEX MODULE | versions Schreéeder

TFLEX MODULE | TFLEX MODULE |
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—

LENSO
FLEX® 4

LensoFlex®4

LensoFlex®4 maximise ['héritage du concept LensoFlex® avec un
moteur photomeétrique a la fois compact et puissant baseé sur le
principe de l'addition de la distribution photomeétrique.

Avec des distributions lumineuses optimisées et un rendement
trés éleve, cette quatrieme génération permet de réduire la taille
des produits afin de répondre aux besoins des applications avec
une solution optimisée en termes d'investissement.

Les optiques LensoFlex®4 peuvent étre équipées d'un systéme
de controle du flux arriere pour empécher un éclairage intrusif
ou d'un limiteur d'éblouissement pour un confort visuel éleve.
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TUNNELS

Controleur ATS 4 Controleur ATS 4 DAL

L'ATS 4 est un puissant systéme de contréle d'éclairage tunnel L'Advanced Tunnel System 4 DALI assure les fonctions
permettant la gradation a distance, précise et individuelle, de essentielles de 'ATS 4 via un protocole DALI, permettant de
chaque luminaire connecté au systeme sur base de différents controler collectivement la gradation de groupes de luminaires.

parametres du tunnel (issues de secours, systeme de

désenfumage, caméras de circulation, etc.). L'ATS 4 DALI est la solution idéale pour implémenter un systeme

de contréle d'éclairage tunnel fiable et puissant avec des
L'ATS 4 communique en permanence avec les Lumgates, un fonctionnalités allégées et des colts optimiseés.
dispositif interbus connecté aux drivers du luminaire, contrélant

et mesurant la tension du luminaire afin d'en vérifier et reporter

le statut de fonctionnement.

A\ ™
4 4

Capteurs et cameéras Systéeme de controle du tunnel 4 (TCS 4)

L'ATS 4 peut étre connecté a différents capteurs et caméras Le TCS 4 (Tunnel Control System 4) est une passerelle assurant
pour ajuster en permanence les niveaux d'éclairage aux la connexion/le controle de plusieurs controleurs ATS 4 ainsi
conditions intérieures et extérieures du tunnel et ainsi éviter tout que, le cas échéant, la communication avec le systeme central
probleme d'adaptation visuelle. de gestion de linfrastructure du tunnel (SCADA).
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Mise au point conjointement par Schréder et Phoenix Contact, cette
solution avancée a été congue pour les tunnels stratégiques
(tunnels autoroutiers ou a densité de trafic élevée) afin de controler
chaque point d’éclairage ou groupe de luminaires. Cela permet
d’assurer une parfaite adaptation de la luminosité aux conditions de
roulage dans le tunnel, de surveiller la consommation d’énergie,
ainsi que de consigner les heures de fonctionnement et de
rapporter toute panne afin de faciliter la

maintenance. Le systeme comprend une fonction de déploiement
automatique et permet 'adaptation des scénarios a distance a tout
moment.

REGLAGE D'INTENSITE PRECIS ET CONTINU

’ATS 4 inclut 25 niveaux différents pour un réglage précis de
'éclairage en fonction des besoins. Sans sur-éclairage, la
consommation d’énergie est limitée au strict nécessaire pour
assurer la securité et le confort de conduite.

2y ATS

FLEXIBILITE

La redondance flexible offre une sécurité accrue pour des
applications a plusieurs niveaux, pas seulement pour 'éclairage.

MISE EN SERVICE PLUG-AND-PLAY

Ce systeme de controle est facile a installer et a configurer. L'étude
d'éclairage du tunnel peut étre directement importée dans le
systeme de contréle ATS 4. Cette fonctionnalité, associée a
'adressage automatique des Lumgates, conduit a un temps de
mise en service extrémement court une fois les luminaires installés.

L'ATS 4 bénéficie d'un ensemble complet de cables et de
connecteurs rapides sans outil, permettant aux installateurs
d'accélérer le cablage et de gagner un temps précieux sur site.
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INTERACTION AVEC DES SYSTEMES TIERS

Chague signal envoyé de ou vers un composant du tunnel (sortie de
secours, systeme d’extraction de la fumeée, systeme de gestion du
trafic, etc.) peut étre utilisé pour déclencher un scénario d’éclairage
réactif. Tout l'équipement du tunnel peut étre commandé avec le
méme bus de contréle.

SECURITE MAXIMALE

Le systeme facilite la mise en place de scénarios de gestion des
urgences et des catastrophes.

ECLAIRAGE S'’ADAPTANT A LA VITESSE DU
TRAFIC

L’ATS 4 peut étre associé a un systeme de mesure du trafic pour
exploiter les données de vitesse ou de densité du trafic afin
d’adapter le niveau d’éclairage conformément aux normes de
sécurité. Cette option maximise les économies d’énergie et
prolonge la durée de vie de linstallation tout en offrant les
meilleures conditions de conduite aux automobilistes.

350 cd/m*

200 cd/m*
120 cd/m* 100 Km/h

60 cd/m?

30 Km/h

ECLAIRAGE S'’ADAPTANT A L'ENCRASSEMENT

Sur la base des cycles de nettoyage, le systeme ATS 4 peut prendre
en compte la dépréciation du flux due a laccumulation de saleté
pour fournir en continu le niveau d’éclairage demandé dans le
tunnel. Ni plus ni moins. Cette fonctionnalité offre des économies
d’énergie supplémentaires tout en préservant la sécurite et le
confort des utilisateurs.
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INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS ELECTRIQUES

Label Circle Light

Score >90 - Le produit répond
pleinement aux exigences de l'économie
circulaire

Marquage CE Oui
Certification ENEC Oui
Certification ENEC+ Oui
Certification UL Oui
Marquage RCM Oui
Marquage UKCA Oui
BOITIER ET FINITION

Boitier Aluminium
Optique PMMA
Protecteur Verre

Finition du boftier

Couleur(s) standard
Degré d'étanchéite

Résistance aux
chocs

Résistance aux
vibrations

Peinture par poudrage polyester

Revétement standard par poudrage
polyester (C2-C3 selon la norme ISO
9223-2012)

Peinture "bord de mer" par poudrage
polyester en option (C4 selon la norme
ISO 9223-2012)

Peinture "front de mer" par poudrage
polyester et anodisation, en option (C5-
CX selon la norme ISO 9223-2012)

AKZO 900 gris sablé
IP66/I1P69
IK 10

Conforme a la norme IEC 68-2-6 (0.5G)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Classe électrique

Tension nominale

Protection contre les
surtensions (kV)

Compatibilité
électromagnétique

Protocole(s) de
contrble

Options de controle

Systeme(s) de
controle associé(s)

Class 1 US, Class | EU

220-240 V - 50-60 Hz
347-480 V - 50-60 Hz
277V - 50-60 Hz

10
20

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
/ EN 61547

1-10 V, DALI

Bi-power, Télégestion

Contréleur ATS 4
Contréleur ATS 4 DALI

- Informations électriques données pour le boitier des auxiliaires

INFORMATIONS OPTIQUES

Température de
couleur des LED

Indice de rendu des
couleurs (IRC)

4000K (NW 740)

>70 (NW 740)

DUREE DE VIE DES LED @ TQ 25°C

Plage de
température de

fonctionnement (Ta)

-30 °C a +50 °C / -22 °F a 122 °F

- En fonction de la configuration du luminaire. Pour plus de précisions,

veuillez nous contacter.

Copyright © Schréder SA - septembre 2022. Tous droits réservés. Les spécifications sont de nature indicative et peuvent étre modifiées sans préavis.

Toutes les
configurations

100.000 h - L95 (LED de haute
puissance)

- La durée de vie peut étre différente selon la taille / les configurations.

Veuillez nous consulter.

TFLEX MODULE | 8
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DIMENSIONS ET FIXATION

AXBXC (mm | inch) TFLEX MODULE 1: 385x70x391 | 156.2x2.8x15.4
TFLEX MODULE 2 : 385x70x780 | 15.2x2.8x30.7
TFLEX MODULE 3 : 385x70x1170 | 15.2x2.8x46.1

Poids (kg | lbs) TFLEX MODULE 1: 8| 17.6
TFLEX MODULE 2 :15 | 33.0
TFLEX MODULE 3: 23 |50.6

Possibilités de montage Crochet(s) pour suspension
Montage en surface
Montage mural

- La tallle et le poids peuvent étre différents selon la configuration. Veuillez nous consulter pour plus d'informations.
- Différentes consoles et fixations directes ou pivotantes. Pour plus d'information, consultez les fiches d'installation.

Copyright © Schréder SA - septembre 2022. Tous droits réservés. Les spécifications sont de nature indicative et peuvent étre modifiées sans préavis. TFLEX MODULE |9
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Flux sortant du
luminaire (Im i
(|| puissance | efficacns
lm/W.
W) ( )
Blanc neutre 740
Nbre de . ; . s
LED Min Max Min Max jusgu'a
80 13000 33000 86 254 173

Avec une tolérance de + 7 % sur le flux et de + 5 % sur la puissance consommée totale.

LENSO
FLEX™4

Photométrie

TFLEX MODULE
2

Flux sortant du

luminaire (lm) Puissance i
consommeée Efficacite
W) (lm/W)
Blanc neutre 740
NtI)_rEeDde Min Max Min Max jusqu'a
120 19600 49500 128 388 174
160 26100 66000 172 508 173

Avec une tolérance de + 7 % sur le flux et de + 5 % sur la puissance consommeée totale.
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Ll c LENSO
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'_
Flux sortant du
luminaire (lm) i
| s | fcacre
w) (Im/w)
Blanc neutre 740
NerEeDde Min Max Min Max jusqu'a
240 69700 91100 508 624 156

Avec une tolérance de £ 7 % sur le flux et de + 5 % sur la puissance consommeée totale.
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