
FLEXIA MASTEN 

MASTEN

MAST VARIANTEN

Elegantie ontmoet functionaliteit 
Het assortiment FLEXIA-masten, dat in samenwerking met VALMONT Structures werd 
ontwikkeld, vormt een aanvulling op de FLEXIA-armaturen en biedt complete lichtensembles 
die volledig op uw toepassingen zijn afgestemd. Bij het ontwerp van dit gamma werd 
bijzondere aandacht besteed aan een zo homogeen mogelijke combinatie van mast, SOFIA-
uithouder (indien van toepassing) en FLEXIA-armatuur.
De masten zijn verkrijgbaar in verschillende materialen (aluminium, gegalvaniseerd of 
cortenstaal en hout) en met verschillende ontwerpopties om aan uw lokale behoeften te 
voldoen. Het resultaat is een bijna oneindig aantal mogelijke combinaties*, verkrijgbaar in 
alle standaard Schréder-kleuren. Het assortiment FLEXIA MASTEN is gecertificeerd voor de 
in de EN40-norm gedefinieerde belastingen en heeft een CE-markering.

* Aangezien het aanbod kan verschillen naargelang de vereisten van de afzonderlijke landen, 
adviseren wij u uw plaatselijke Schréder-vertegenwoordigers te raadplegen.

Conisch staal
en conisch aluminium 

Houten NEMUSConisch corten Houten MIVA Houten KLAXE
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FLEXIA MASTEN - Conisch staal

CONISCH STAAL 
MET VOETPLAAT

FLEXIA TOP Ø60 & SOFIA UITHOUDER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA UITHOUDER 1200

Mast 
hoogte 

(m)

Deur 
positie / 
grond

Afmeting 
deur

Maaiveld 
/ voet- 
plaat

Voet- 
plaat 
fixatie

Ø 
Basis Ø Top Buis bovenop Ø 

Basis Ø Top Buis 
bovenop

Ø 
Basis Ø Top Buis 

bovenop

4

500
500x100

200
200x200

147

76 Ø60 L80

166

95 Ø76 L80

 
5 164 183

6 181 200 181
76 Ø60 

L1008 600x115 300x300 215 234 215

A

B

MATERIALEN
Thermisch verzinkt staal

AFWERKING
Gegalvaniseerd - Poedercoating
Natlakken - Sublimatie

Ø (buis)

Ø Top
L (buis)

DETAIL A

DETAIL B

Deurbreedte

Deurhoogte

Deurpositie / 
grond

Maaiveld

Maaiveld Grondniveau / 
voetplaat

Ø Basis

Voetplaat 

bevestiging

M
as

th
oo

gt
e 

+ 
gr

on
dn

iv
ea

u
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FLEXIA MASTEN - Conisch staal

CONISCH STAAL 
GRONDSTUK

FLEXIA TOP Ø60 & SOFIA UITHOUDER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA UITHOUDER 1200

Mast 
hoogte 

(m)

Deur 
positie / 
grond

Afmeting 
deur

Afstand 
onderkant 

mast / 
Deur

Lengte 
grond-
stuk

Ø 
Basis Ø Top Buis bovenop Ø 

Basis Ø Top Buis 
bovenop

Ø 
Basis Ø Top Buis 

bovenop

4

500
500x100

1300 800
158

76 Ø60 L80

177

95 Ø76 L80

 
5 175 194

6 1500 1000 195 214 195
76 Ø60 L100

8 600x115 1700 1200 232 251 232

A

B

MATERIALEN 
Thermisch verzinkt staal

AFWERKING
Gegalvaniseerd - Poedercoating
Natlakken - Sublimatie

Ø (buis)

Ø Top
L (buis)

DETAIL A

DETAIL B

Deurbreedte

Deurhoogte

Deurpositie / 
grond

Maaiveld

Maaiveld

Ø Basis

Le
ng

te
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k

M
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th
oo
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FLEXIA MASTEN - Conisch aluminium

CONISCH ALUMINIUM
MET VOETPLAAT

FLEXIA TOP Ø60 & SOFIA UITHOUDER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA UITHOUDER 1200

Mast 
hoogte 

(m)

Deur 
positie / 
grond

Afmeting 
deur

Maaiveld 
/ voet- 
plaat

Voet- 
plaat 
fixatie

Ø Basis 
FLEXIA 
top Ø60

Ø Basis 
SOFIA 

uithouder  
400

Ø Top Buis 
bovenop

Ø 
Basis Ø Top Buis 

bovenop
Ø 

Basis Ø Top Buis 
bovenop

4

500
500x100

200
200x200 150

150

75 Ø60 L80
150

95 Ø76 L80

 
5

6 165 165
75 Ø60 

L1008 600x115 300x300 180 200 180 200

A

B

MATERIALEN 
100% aluminium fluogevormde mast uit één stuk. 
Aluminium 6060T5 met 30% gerecycled materiaal.

AFWERKING
Geborsteld - Poedercoating - Natlakken
Anodisatie - Sublimatie

Ø (buis)

Ø TopL (buis)

DETAIL A

DETAIL B

Deurbreedte

Deurhoogte

Deurpositie / 
grond

Maaiveld
Grondniveau

Grondniveau / 
voetplaatØ Basis

Voetplaat 

bevestiging

M
as

th
oo

gt
e 

+ 
gr
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dn
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u
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FLEXIA MASTEN - Conisch aluminium

CONISCH ALUMINIUM
GRONDSTUK

FLEXIA TOP Ø60 & SOFIA UITHOUDER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA UITHOUDER 1200

Mast 
hoogte 

(m)

Deur 
positie / 
grond

Afmeting 
deur

Afstand 
onderkant 

mast / 
Deur

Lengte 
grond-
stuk

Ø Basis 
FLEXIA 
top Ø60

Ø Basis 
SOFIA 

uithouder  
400

Ø Top Buis 
bovenop

Ø 
Basis Ø Top Buis 

bovenop
Ø 

Basis Ø Top Buis 
bovenop

4

500
500x100

1300 800
150

150

75 Ø60 L80
150

95 Ø76 L80

 
5

6 1500 1000 165 165
75 Ø60 L100

8 600x115 1700 1500 180 200 180 200

A

B

MATERIALEN 
100% aluminium fluogevormde mast uit één stuk. 
Aluminium 6060T5 met 30% gerecycled materiaal.

AFWERKING
Geborsteld - Poedercoating - Natlakken
Anodisatie - Sublimatie

Ø (buis)

Ø Top
L (buis)

DETAIL A

DETAIL B

Deurbreedte

Deurhoogte

Deurpositie / 
grond

MaaiveldMaaiveld

Ø Basis

Le
ng

te
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FLEXIA MASTEN - Conisch corten

CONISCH CORTEN
MET VOETPLAAT

FLEXIA TOP Ø60 & SOFIA UITHOUDER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA UITHOUDER 1200

Mast 
hoogte 

(m)

Deur 
positie / 
grond

Afmeting 
deur

Maaiveld 
/ voet- 
plaat

Voet- 
plaat 
fixatie

Ø 
Basis Ø Top Buis bovenop Ø 

Basis Ø Top Buis 
bovenop Ø Basis Ø Top Buis 

bovenop

4

500
500x100

200
200x200

148

76 Ø60 L80

167

95 Ø76 L80

 
5 165 184

6 182 201 182
75 Ø60 

L1008 600x115 300x300 216 235 216

A

B

MATERIALEN 
Corten B S355

AFWERKING
Natuurlijk (de mast zal na installatie volledig 
verweren)
Geseald (het verweringsproces wordt versneld en 
vervolgens gestopt via een sealer zodra het gewenste 
niveau van patina is bereikt)

Ø (buis)

Ø Top
L (buis)

DETAIL A

DETAIL B

Deurbreedte

Deurhoogte

Deurpositie / 
grond

Maaiveld
Grondniveau

Grondniveau / 
voetplaat

Ø Basis

Voetplaat 

bevestiging

M
as

th
oo

gt
e 

+ 
gr

on
dn
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FLEXIA MASTEN - Conisch corten

CONISCH CORTEN
GRONDSTUK

FLEXIA TOP Ø60 & SOFIA UITHOUDER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA UITHOUDER 1200

Mast 
hoogte 

(m)

Deur 
positie / 
grond

Afmeting 
deur

Afstand 
onderkant 

mast / 
Deur

Lengte 
grond-
stuk

Ø 
Basis Ø Top Buis bovenop Ø 

Basis Ø Top Buis 
bovenop

Ø 
Basis Ø Top Buis 

bovenop

4

500
500x100

1300 800
158

76 Ø60 L80

177

95 Ø76 L80

 
5 175 194

6 1500 1000 196 215 196
75 Ø60 

L1008 600x115 1700 1200 233 252 233

A

B

MATERIALEN 
Corten B S355

AFWERKING
Natuurlijk (de mast zal na installatie volledig 
verweren)
Geseald (het verweringsproces wordt versneld en 
vervolgens gestopt via een sealer zodra het gewenste 
niveau van patina is bereikt)

Ø (buis)

Ø Top
L (buis)

DETAIL A

DETAIL B

Deurbreedte

Deurhoogte

Deurpositie / 
grond

Maaiveld
Maaiveld

Ø Basis

Le
ng

te
 

gr
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k

M
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th
oo

gt
e 

+ 
gr

on
dn

iv
ea

u



Copyright ©Schréder SA - December 2022. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

FLEXIA MASTEN - Conisch hout NEMUS

CONISCH HOUT NEMUS 
MET VOETPLAAT

FLEXIA TOP Ø60 & SOFIA UITHOUDER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA UITHOUDER 1200

Mast 
hoogte 

(m)

Deur 
positie / 
grond

Afmeting 
deur

Maaiveld 
/ voet- 
plaat

Voet- 
plaat 
fixatie

Ø 
Basis Ø Top Buis bovenop Ø 

Basis Ø Top Buis 
bovenop

Ø 
Basis Ø Top Buis 

bovenop

4

500
500x100

200
200x200 140

89 Ø60 L80
140

89 Ø76 L80

 
5

6 168
114 Ø60 L100

8 600x115 300x300 168 168 194

A

B

MATERIALEN 
Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis / Kap: thermisch verzinkt staal

AFWERKING
Behandeld met een beitsafwerking op waterbasis 
bestaande uit vier beschermende lagen, VOC's 
<100g/l
Poedercoating voor het stalen gedeelte

ESTHETISCH DETAIL

Inkepingen rond de 
omtrek van de mast 

(standaard)

Kraag versie
(optie)

Gegroefde versie
(optie)  

Lijnversie
(optie)

Ø (buis)

Ø TopL (buis)

DETAIL A

DETAIL B

Deurbreedte

Deurhoogte

Deurpositie / 
grond

Maaiveld

Grondniveau
Grondniveau / 

voetplaat

Ø Basis

Voetplaat 

bevestiging

M
as

th
oo

gt
e 

+ 
gr

on
dn

iv
ea

u
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FLEXIA MASTEN - Conisch hout NEMUS

CONISCH HOUT NEMUS 
GRONDSTUK

FLEXIA TOP Ø60 & SOFIA UITHOUDER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA UITHOUDER 1200

Mast 
hoogte 

(m)

Deur 
positie / 
grond

Afmeting 
deur

Afstand 
onderkant 

mast / 
Deur

Lengte 
grond-
stuk

Ø 
Basis Ø Top Buis bovenop Ø Basis Ø Top Buis 

bovenop
Ø 

Basis Ø Top Buis 
bovenop

4

500
500x100

1300 800
140

89 Ø60 L80
140

89 Ø76 L80

 
5

6 1500 1000 168
114 Ø60 L100

8 600x115 1700 1200 168 168 194

A

B

MATERIALEN 
Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis / Kap: thermisch verzinkt staal

AFWERKING
Behandeld met een beitsafwerking op waterbasis 
bestaande uit vier beschermende lagen, VOC's 
<100g/l
Poedercoating voor het stalen gedeelte

ESTHETISCH DETAIL

Inkepingen rond de 
omtrek van de mast 

(standaard) 

Kraag versie
(optie)

Gegroefde versie
(optie)

Lijnversie
(optie)

Ø (buis)

Ø TopL (buis)

DETAIL A

DETAIL B

Deurbreedte

Deurhoogte

Deurpositie / 
grond

Maaiveld

Maaiveld

Ø Basis Le
ng

te
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FLEXIA MASTEN - Conisch hout MIVAT

CONISCH HOUT MIVAT 
MET VOETPLAAT

FLEXIA TOP Ø60 & SOFIA UITHOUDER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA UITHOUDER 1200

Mast 
hoogte 

(m)

Deur 
positie / 
grond

Afmeting 
deur

Maaiveld 
/ voet- 
plaat

Voet- 
plaat 
fixatie

Ø 
Basis Ø Top Buis bovenop Ø 

Basis Ø Top Buis 
bovenop

Ø 
Basis Ø Top Buis 

bovenop

4

500
500x100

200
200x200 140

89 Ø60 L80
140

89 Ø76 L80

 
5

6 168
114 Ø60 

L1008 600x115 300x300 168 168 194

A

B

MATERIALEN 
Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis / Kap: thermisch verzinkt staal

AFWERKING
Behandeld met een beitsafwerking op waterbasis 
bestaande uit vier beschermende lagen, VOC's 
<100g/l
Poedercoating voor het stalen gedeelte

ESTHETISCH DETAIL

Gemodelleerde mast

Ø (buis)

Ø TopL (buis)

DETAIL A

DETAIL B

Deurbreedte

Deurhoogte

Deurpositie / 
grond

Maaiveld
Grondniveau

Grondniveau / 
voetplaat

Ø Basis
Voetplaat 

bevestiging

M
as

th
oo

gt
e 

+ 
gr

on
dn

iv
ea

u
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FLEXIA MASTEN - Conisch hout MIVAT

CONISCH HOUT MIVAT 
GRONDSTUK

FLEXIA TOP Ø60 & SOFIA UITHOUDER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA UITHOUDER 1200

Mast 
hoogte 

(m)

Deur 
positie / 
grond

Afmeting 
deur

Afstand 
onderkant 

mast / 
Deur

Lengte 
grond-
stuk

Ø 
Basis Ø Top Buis bovenop Ø 

Basis Ø Top Buis 
bovenop

Ø 
Basis Ø Top Buis 

bovenop

4

500
500x100

1300 800
140

89 Ø60 L80
140

89 Ø76 L80

 
5

6 1500 1000 168
114 Ø60 

L1008 600x115 1700 1200 168 168 194

A

B

MATERIALEN 
Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis / Kap: thermisch verzinkt staal

AFWERKING
Behandeld met een beitsafwerking op waterbasis 
bestaande uit vier beschermende lagen, VOC's 
<100g/l
Poedercoating voor het stalen gedeelte

ESTHETISCH DETAIL

Gemodelleerde mastØ (buis)

Ø TopL (buis)

DETAIL A

DETAIL B

Deurbreedte

Deurhoogte

Deurpositie / 
grond

Maaiveld
Maaiveld

Ø Basis

Le
ng

te
 

gr
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FLEXIA MASTEN - Vierkant rond hout KLAXE

VIERKANT ROND KLAXE 
MET VOETPLAAT

FLEXIA TOP Ø60 & SOFIA UITHOUDER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA UITHOUDER 1200

Mast 
hoogte 

(m)

Deur 
positie / 
grond

Afmeting 
deur

Maaiveld 
/ voet- 
plaat

Voet- 
plaat 
fixatie

Ø Basis Ø Top Buis bovenop Ø Basis Ø Top Buis 
bovenop Ø Basis Ø Top Buis 

bovenop

4

500
500x100

200
200x200 140x140

89 Ø60 L80
140x140

89 Ø76 L80

 
5

6 140x140
114 Ø60 

L1008 600x115 300x300 160x160 160x160 180x180

A

B

MATERIALEN 
Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis / Kap: thermisch verzinkt staal

AFWERKING
Behandeld met een beitsafwerking op waterbasis 
bestaande uit vier beschermende lagen, VOC's 
<100g/l
Poedercoating voor het stalen gedeelte

ESTHETISCH DETAIL

Vierkante naar 
ronde vorm

Ø (buis)

Ø TopL (buis)

DETAIL A

DETAIL B

Deurbreedte

Deurhoogte

Deurpositie / 
grond

MaaiveldGrondniveau

Grondniveau / 
voetplaat

Ø Basis
Voetplaat 

bevestiging

M
as

th
oo

gt
e 

+ 
gr

on
dn

iv
ea

u
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VIERKANT ROND KLAXE 
GRONDSTUK

FLEXIA TOP Ø60 & SOFIA UITHOUDER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA UITHOUDER 1200

Mast 
hoogte 

(m)

Deur 
positie / 
grond

Afmeting 
deur

Afstand 
onderkant 

mast / 
Deur

Lengte 
grond-
stuk

Ø Basis Ø Top Buis bovenop Ø Basis Ø Top Buis 
bovenop Ø Basis Ø Top Buis 

4

500
500x100

1300 800
140x140

89 Ø60 L80
140x140

89 Ø76 L80

 
5

6 1500 1000 140x140
114 Ø60 

L1008 600x115 1700 1200 160x160 160x160 180x180

A

B

MATERIALEN
Schacht: GL28h gelijmd gelamineerd hout
Basis / Kap: thermisch verzinkt staal 

AFWERKING
Behandeld met een beitsafwerking op waterbasis 
bestaande uit vier beschermende lagen, VOC's 
<100g/l
Poedercoating voor het stalen gedeelte

ESTHETISCH DETAIL

Vierkante naar 
ronde vorm

FLEXIA MASTEN - Vierkant rond hout KLAXE

Ø (buis)

L (buis) Ø Top

DETAIL A

DETAIL B

Deurbreedte

Deurhoogte

Deurpositie / 
grond

Maaiveld
Maaiveld

Ø Basis

Le
ng

te
 

gr
on
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tu

k

M
as

th
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gt
e 

+ 
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u


