
Solutions 
d’éclairage solaire



Pourquoi un éclairage 
solaire ?

Une énergie 
abondante et neutre 

en carbone

L’énergie solaire est la 
ressource énergétique la plus 

abondante sur Terre : 173.000 TWh 
d’énergie solaire parviennent en 
permanence sur la Terre. Cela 

représente plus de 10.000 fois la 
consommation totale d’énergie 

dans le monde.

Une sécurité 
énergétique accrue

Un système d’éclairage hors 
réseau réduit la vulnérabilité aux 

fluctuations des prix de l’énergie et 
aux perturbations du réseau, tout 
en diminuant la pression sur la 

demande d’énergie, ce qui profite à 
l’ensemble de la communauté.

22



De faibles coûts 
d’installation et 
d’exploitation

L’éclairage solaire ne nécessite pas 
de lourds travaux d’infrastructure (pas 
de câblage souterrain nécessaire). Son 
installation et sa mise en service sont 

plus simples, avec un impact réduit sur 
l’environnement. Et, comme il est hors 

réseau, les coûts de fonctionnement sont
pratiquement nuls.

L’équité entre les 
citoyens

Le réseau électrique n’est pas 
forcément disponible partout. Ce 

n’est toutefois pas une raison pour 
priver une partie de la population 
de sécurité et de confort à la nuit 

tombée.
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Schréder et Sunna Design 
s’associent pour tirer parti du 
potentiel de l’
pour vos projets.

éclairage solaire

Experts in LightabilityTM Leader en éclairage solaire

En tant que premier fournisseur indépendant 
de solutions d’éclairage public dans le monde, 
Schréder est convaincu que l’éclairage peut 
offrir des opportunités aux personnes, avoir 
un impact positif sur leur vie, soutenir les 
communautés et transformer les espaces, les 
villes et la planète. Schréder est expert dans 
l’utilisation de la lumière à son plein potentiel, 
pour offrir des expériences mémorables aux 
personnes dans l’espace public.
Nos solutions d’éclairage fournissent la bonne 
lumière au bon endroit, au bon moment 
et de la manière la plus durable possible. 
Schréder a développé de nombreuses 
options photométriques, afin de fournir la 
meilleure solution pour chaque projet en 
termes de performance, d’efficacité, de 
confort, de résultat souhaité et de retour sur 
investissement. Schréder met le monde en 
lumière depuis 1907.

Fondée en 2011, Sunna Design est leader en 
gestion de l’énergie solaire pour les applications 
autonomes et connectées, l’éclairage public 
solaire étant au cœur de son métier.
Son savoir-faire unique s’articule autour 
de la maîtrise complète des technologies 
de production, de stockage et de gestion 
de l’énergie solaire. Avec de nombreuses 
innovations brevetées, Sunna Design propose 
des solutions “Plug and Play“ de haute qualité 
qui se distinguent par leur remarquable 
robustesse, leur durabilité, leur recyclabilité et 
leurs performances inégalées dans les climats 
chauds, tempérés ou froids.
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2 études pour maximiser 
votre retour sur 
investissement

Récolter le plus d’énergie solaire possible
Nos experts vous accompagnent à chaque étape de votre projet. Nous analysons tous 
les critères clés pour sélectionner les solutions les plus adaptées aux exigences de 
votre projet. Pour concevoir votre solution d’éclairage solaire efficace, nous prenons 
en compte de nombreux paramètres :

•	 Latitude du lieu

•	 Orientation de l’installation

•	 Inclinaison du panneau solaire

•	 Conditions climatiques

•	 Ombres potentielles sur les panneaux solaires
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Faire le meilleur usage de chaque watt disponible
La quantité d’énergie disponible étant limitée par la capacité de la batterie, il est 
crucial de maximiser l’utilisation de chaque lumen que le système est capable de 
générer.
Une étude d’éclairage complète est nécessaire pour atteindre une efficacité 
énergétique optimale tout en fournissant la distribution lumineuse appropriée au 
projet.

Notre étude d’éclairage prend en compte différents paramètres qui influencent le 
choix de la distribution de la lumière, de la température de couleur et du scénario de 
gradation.

•	 Normes et standards applicables

•	 Classe d’éclairage

•	 Exigences en matière de pollution lumineuse

•	 Environnement à éclairer (largeur, surface, utilisation, etc.)

•	 Disposition de l’installation (hauteur, espacement, surplomb, etc.)

77



Un ensemble 
d’éclairage intelligent

Des fronts de mer aux routes secondaires, en passant par les pistes cyclables, les 
parcs, les sites commerciaux et les rues résidentielles, l’éclairage solaire est devenu 
une alternative réellement compétitive et durable à l’éclairage traditionnel alimenté 
par le réseau. Schréder EKINOX powered by Sunna Design établit de nouvelles 
normes pour le déploiement simple et rapide de solutions d’éclairage basées sur les 
énergies renouvelables.

Panneaux solaires 
non cadrés
Convertit l’énergie solaire 
en électricité.

Batterie
Stocke l’électricité produite le jour 
et alimente le luminaire la nuit.

Système 
électronique intégré
Contrôle le luminaire (ON/OFF, 
gradation intelligente, scénarios de 
détection, etc.) et gère la charge 
et la décharge de la batterie pour 
maximiser son autonomie et éviter 
les interruptions de service.

88



Luminaires à la pointe de la technologie
Fournissent des distributions photométriques de 

précision pour tirer le meilleur parti de l’énergie 
disponible.

Capteur PIR optionnel
Supplante le profil de gradation pour fournir 

temporairement une intensité lumineuse plus 
élevée en cas de détection de présence.

Fixation réglable
Réglages intégrés de l’inclinaison 
pour maximiser la collecte de 
l’énergie solaire.
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Kits solaires disponibles

SE1 SE2 SE4

Dimensions des panneaux solaires 
(mm | inch) 1.000x350 | 39x14 2 panneaux

776x350 | 31x14
4 panneaux

776x350 | 31x14

Poids (kg | lbs) 13 | 28,6 23 | 50 47 | 103

Résistance aérodynamique (CxS) 0,40 m2 0,62 m2 1,24 m2

Type de fixation (kit solaire) Sommet du poteau 
Ø60 mm

Sommet du poteau 
Ø60 mm

Sommet du poteau 
Ø76 mm

Puissance 50 Wp 80 Wp (2x40 Wp) 160 Wp (4x40 Wp)

Réglages d’inclinaison (incréments) 5°, 25°, 50° 10°, 25°, 40°, 50° 0°, 20°, 30°, 45°

Type de batterie NiMH sans entretien NiMH sans entretien NiMH sans entretien

Capacité de la batterie 120 Wh 240 Wh 480 Wh

Température de fonctionnement -40°C à +70°C
-40°F à +158°F

-40°C à +70°C
-40°F à +158°F

-40°C à +70°C
-40°F à +158°F

Compatibilité avec les  
luminaires Schréder

Luminaires équipés de 
moteurs photométriques 

LensoFlex®4 20 LED

Luminaires équipés de 
moteurs photométriques 

LensoFlex®4 20 ou 40 LED

Luminaires équipés de 
moteurs photométriques 

LensoFlex®4 40 ou 80 LED

1010



1111



La lumière juste
pour votre projet

Grâce à ses moteurs photométriques LensoFlex®4 développés autour 
de la performance, de la compacité et de la polyvalence, Schréder 
offre une large gamme de distributions lumineuses, de températures 
de couleur et de rendements lumineux pour répondre aux besoins 
précis de votre projet, tout en maximisant l’efficacité énergétique, le 
confort visuel et la protection de l’environnement.

Optique Type Applications types

5300 Asymétrique  
ultra étroit Pistes cyclables

5301 Asymétrique  
étroit Rues résidentielles, fronts de mer

5305 Asymétrique  
moyen Places et piétonniers, parcs

5308 Asymétrique  
large Places et piétonniers, parcs

5366 Asymétrique  
extra large

Places et piétonniers, parcs, parkings, 
plaines de jeu, terrains de sport 
récréatifs

5393 Asymétrique  
ultra large

Parkings, grandes aires, plaines de jeu, 
terrains de sport récréatifs

* Ceci n’est qu’une sélection des solutions photométriques disponibles.  
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.schreder.com  
ou contacter votre représentant commercial.1212



Nombre 
de LED

Kit 
solaire

Puissance 
lumineuse 

typique sans 
gradation (100%)

Puissance 
lumineuse 

typique avec 
suralimentation 

temporaire*

Efficacité  
du système

20 LED SE1 1.800 lm 3.500 lm Jusqu’à 180 lm/W

20/40 LED SE2 3.500/3.700 lm 6.100/7.100 lm Jusqu’à 180 lm/W

40/80 LED SE4 7.100/7.500 lm 12.300/13.800 lm Jusqu’à 180 lm/W

* En cas de détection avec un capteur de mouvement PIR
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Scénarios de gradation
Sans détection

Avec détection de mouvement dans les endroits plus fréquentés

50%

LED

3h 1h

0%

15%

A la tombée de la nuit, le luminaire est allumé 
à 50% de sa puissance maximale pendant 3 
heures. Il réduit ensuite sa puissance à 15% 
pour assurer un éclairage de sécurité tout 
au long de la nuit. Au petit matin, il termine 
son cycle quotidien par une heure au même 
niveau d’intensité qu’au début de la nuit.

Profil d’éclairage dynamique intelligent pour 
éviter les interruptions de service
Comme le niveau de charge de la batterie à l’allumage du luminaire peut varier en fonction 
de l’énergie accumulée pendant la journée, il est important de gérer intelligemment la 
consommation d’énergie. L’électronique embarquée divise la nuit en trois parties et ajuste 
le niveau d’intensité si nécessaire pour éviter une interruption de l’éclairage.

A la tombée de la nuit, le luminaire s’allume 
à 20% de sa puissance maximale pour toute 
la nuit. Lorsqu’un mouvement est détecté 
(voiture, vélo ou piéton), le niveau d’éclairage 
est temporairement augmenté à 100% afin 
d’offrir un maximum de sécurité et de confort 
aux usagers. Ce profil de gradation permet 
jusqu’à 450 détections par nuit.

* Ceci n’est qu’une sélection des profils de gradation disponibles.
Nous pouvons personnaliser le scénario de gradation en fonction des exigences de votre projet.

Avec détection de mouvement dans les endroits à faible trafic nocturne

A la tombée de la nuit, le luminaire s’allume 
à 50% de sa puissance maximale pendant 3 
heures. Il réduit ensuite sa puissance à 12% pour 
assurer un éclairage minimal de sécurité. Au 
petit matin, il termine son cycle quotidien par 
une heure au même niveau qu’au début de la 
nuit. Tout au long de son cycle, le scénario de 
gradation peut être supplanté par une détection 
de mouvement (voiture, vélo ou piéton), le niveau 
d’éclairage passant alors à 100% pendant une 
courte période. Cela maximise la visibilité pour 
assurer la sécurité et le bien-être des usagers.

50%

100%
LED

3h 1h

0%

12%

100%
LED

0%

20%
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Applications typiques
• Pistes cyclables

• Rues résidentielles

• Fronts de mer

• Places et piétonniers

• Parcs

• Parkings

• Plaines de jeu

• Terrains de sport créatifs

• Grandes aires
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Une mise en œuvre 
simple
Schréder EKINOX powered by Sunna Design est conçu pour 
un déploiement simple et un ajustement rapide afin de 
parvenir à des résultats optimaux sur site.

Fixation enveloppante

Panneaux solaires avec 
angle d’inclinaison réglable

Les kits solaires SE sont conçus pour être 
montés sur des poteaux avec des embouts 
de Ø60 mm (SE1 et SE2) ou Ø76 mm (SE4). En 
collaboration avec ses partenaires, Schréder 
propose des solutions complètes, y compris les 
poteaux renforcés et les consoles appropriées 
conformes au calcul EN40 et portant le 
marquage CE.

Les panneaux solaires peuvent être inclinés 
suivant l’angle le plus favorable (conformément 
à l’étude solaire), de 0 à 50°, en fonction du kit 
SE sélectionné. Le raccordement au luminaire se 
fait par un câble (puissance et régulation) équipé 
de connecteurs codés pour éviter toute erreur 
d’installation.
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Réglages indépendants 
du luminaire

Mise en service 
et diagnostic aisés

Réglages du système sur site

Le luminaire étant séparé du kit solaire, les 
possibilités de réglage sont indépendantes 
afin d’optimiser la photométrie et la zone de 
détection si le luminaire est équipé d’un capteur 
PIR. Les luminaires Schréder offrent une large 
gamme de réglages d’inclinaison.

Grâce à ses indicateurs d’état intégrés, le 
kit solaire permet de contrôler le processus 
d’initialisation, la détection du jour et de la 
nuit, l’état de la connexion BluetoothTM (pour 
l’application mobile Sunna), les alarmes et le 
mode veille.

Bien que le profil de gradation doive être défini 
lors de la commande, Schréder peut le modifier 
et changer les paramètres de la détection 
(capteur PIR) sur site, en utilisant l’application 
mobile Sunna et une connexion BluetoothTM 
avec le kit solaire. Cette fonctionnalité est 
réservée aux techniciens de Schréder.
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