
SE2  KIT

Le kit SE2 Schréder EKINOX powered by Sunna Design est une 
solution complète conçue pour tirer le meilleur parti de l'énergie 
solaire pour l'éclairage public. Le panneau solaire, avec sa batterie 
et son unité de gestion des LED, est séparé du luminaire pour 
offrir une plage de réglage de 10° à 50° qui permet de régler 
précisément l'inclinaison en fonction de l'emplacement. Cela 
permet de maximiser la récolte des rayons solaires qui chargent 
la batterie afin de fournir un éclairage tout au long de la nuit.

Comme celui-ci est indépendant du kit solaire, la configuration 
du luminaire peut être optimisée (distribution de la lumière et 
angle d'inclinaison) en fonction de la hauteur d'installation/de 
l'espacement des poteaux, afin de fournir la lumière juste. Le 
luminaire peut être équipé d'un capteur de mouvement (PIR) 
pour augmenter le niveau d'éclairage uniquement lorsque des 
personnes utilisent l'environnement et économiser de l'énergie 
pendant le reste de la nuit. 

Le kit offre un large choix de scénarios de gradation combinés 
à une gestion intelligente de l'énergie pour améliorer le cycle de 
vie de la batterie et éviter une situation de black-out pendant 
la nuit. Le système embarqué surveille en permanence l'état de 
la batterie et, si nécessaire, peut réduire l'intensité lumineuse 
afin d'économiser l'énergie tout au long de la nuit, même si cela 
implique de contourner le scénario de détection.

DIMENSIONS ET FIXATION KIT SE2

AxBxC (mm | inch) 824x753x114 | 32x30x4

Poids (kg | lbs) 23 | 50

Options de fixation Montage via une fixation enveloppante pour 
un poteau doté d'un embout de Ø60 mm

Matériaux ABS PMMA (100% recyclé) + capot en 
aluminium

Résistance aérodynamique 
(CxS) 0,62 m2

Couleurs disponibles RAL 9010 Blanc pur - RAL 8019 Brun gris 
RAL 9005 Noir foncé

PANNEAU SOLAIRE

Technologie Modules photovoltaïques 
(silicium monocristallin)

Structure Sans cadre

Dimensions (mm | inch) 776x350 | 31x14

Puissance 80 Wp (2x40 Wp)

Caractéristiques électriques

VOC : 23,4 V

VMPP : 18,72 V

ISC : 2,34 A

IMPP : 2,14 A

36 cellules

Réglages de l'inclinaison 10°, 25°, 40°, 50°

Certification IEC 61215 ; IEC 61730 I et II

Estimation de la durée de vie 25 ans
BATTERIE

Technologie NiMH, sans entretien, résistante aux hautes 
températures

Tension 24 V

Capacité 240 Wh

Température de 
fonctionnement

-40°C à +70°C | -40°F à +158°F

Certification EN 62133

Autonomie Jusqu'à 3 jours

Estimation de la durée de vie 12 ans

Nombre de cycles de charge > 3.000 cycles @ 23°C (85% DOD)
ÉLECTRONIQUE

Technologie SunnaCore©

Communication BluetoothTM

Tension d'entrée 24 V

Tension en circuit ouvert 45 V

Puissance nominale 20 W

Courant de charge/décharge 
max. 5 A

Câblage Qualité marine

Protection électrique Fusible électronique

Niveau d'étanchéité IP 65 avec connecteurs étanches

T° fonctionnement -20°C à +70°C | -4°F à +158°F

Certification
CE - EN 61000 ; EN 61547 ; EN 55015 ; EN 
62493 ; EN 62479 ; EN 300328 ; EN 301489-1

Estimation de la durée de vie 12 ans
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• Kit solaire compact, facile à installer 
et tout-en-un (panneau solaire, 
batterie et unité de gestion)

• Ajustement de l'inclinaison pour 
maximiser la récolte de l'énergie 
solaire

• Gestion intelligente de la batterie : 
pas de surcharge ou de panne, cycle 
de vie amélioré

• Profils de gradation personnalisables 
avec détection optionnelle (capteur 
de mouvement PIR sur le luminaire)

• Robustesse, technologies éprouvées 
et à faible besoin de maintenance

• Indicateurs intégrés d'état de 
fonctionnement et de diagnostic de 
pannes

AVANTAGES CLÉS
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