
SUNARIA is een budgetvriendelijke 
oplossing voor solarverlichting, 
ontworpen om betrouwbaar 
en duurzaam licht te 
brengen in alledaagse 
ruimten, zonder dat er 
een elektriciteitsaansluiting of 
complexe infrastructuur nodig is.
Ze is ideaal voor parken, speeltuinen, 
begraafplaatsen en straten met weinig verkeer en kan 
eenvoudig op bestaande masten worden geïnstalleerd 
dankzij het compacte en volledig geïntegreerde ontwerp. 
Het krachtige monokristallijne zonnepaneel en de 
ruim bemeten LiFePO4-batterij garanderen een lange 
gebruiksduur, zelfs tijdens bewolkte perioden. 
Een ingebouwde PIR-sensor activeert het licht alleen 
wanneer dat nodig is, wat het energieverbruik beperkt 
en de natuurlijke nachtomgeving beschermt. 
Met een vervangbare batterij, recyclebare materialen en 
geavanceerd thermisch beheer staat SUNARIA garant 
voor langdurige prestaties met een minimum aan 
onderhoud. SUNARIA brengt licht waar dat belangrijk is 
en wordt gevoed door de zon.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

	> Compact alles-in-één-ontwerp 
voor een snelle en eenvoudige 
installatie

	> Zonnepaneel met hoog 
rendement en grote 
batterijcapaciteit voor een lange 
gebruiksduur

	> Ingebouwde PIR-sensor om 
alleen licht te geven wanneer 
dat nodig is

	> Vervangbare LiFePO4-batterij 
voor een lange levensduur en 
eenvoudig onderhoud

	> Universele montage die op elke 
mast past

	> Vooraf geconfigureerde 
dimprofielen

	> Batterij met geavanceerd 
thermisch beheer voor 
langdurige prestaties

	> Recyclebare materialen voor 
een kleinere ecologische 
voetafdruk

Compacte, geïntegreerde 
solarverlichting, 

geschikt voor nieuwe of 
bestaande infrastructuur

SUNARIA



Warm ledlicht van 2700 K voor comfort 
en een minimale verstoring van de 
natuur.

Veelzijdige montage: geschikt voor zowel 
paaltop- als horizontale installatie

Kabelvrije look met geïntegreerd ontwerp 
en strakke lijnen.

Geïntegreerde PIR-bewegingssensor om 
de verlichting aan te sturen.

Uiterst efficiënt zonnepaneel van 70 Wp 
met monokristallijne siliciumcellen voor 
een maximale energieopname

Verstelbaar in stappen van 5° met een 
kantelhoek van 95° voor een optimale 
oriëntatie op de locatie.
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PRODUCT ENERGIEWINNING ENERGIEOPSLAG AANTAL LEDs

SUNARIA 70 Fotovoltaïsch paneel van 70 Wp LiFePO4-batterij 
640 Wh 60 LEDs

SUNARIA

GAMMA

AFMETINGEN EN MONTAGE

A B C D Ø Gewicht Aerodynamische 
weerstand

(mm | inch) (mm | ft) (mm | inch) (mm | inch) (mm | inch) (kg | lbs) (CxS)

SUNARIA 70 846 | 33 517 | 20 182 | 7 95 | 3,7 60 | 2,5 19,9 | 43,9 0,049

   



KENMERKEN
ALGEMEEN

CE-markering Ja

Elektrische klasse Klasse III EU

MATERIALEN

Behuizing Aluminium

Afwerking Polyester poedercoating

Kleur RAL 9005 Jet black

Dichtheidsgraad IP65

Schokweerstand IK 06

ZONNEPANEEL

Technologie Monokristallijne siliciumcellen 

Aantal zonnecellen 30 cellen

Glas 3,2 mm (0,13 in) gehard glas

Vermogen 70 Wp

Elektrische 
kenmerken

VOC: 21,5 V

VMPP: 18,5 V

ISC: 3,9 A

IMPP: 3,78 A

Levensverwachting 25 jaar

BATTERIJ

Technologie LiFePO4

Spanning 12,8 V

Capaciteit 640 Wh (50 Ah)

Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 45 °C | 32 °F tot 113 °F

Verwachte levensduur > 10 jaar

LEDMODULE

Optiek/bescherming PC geïntegreerd

Kleurtemperatuur led 2700 K (Warm wit 827)

Kleurweergave-index (CRI) >80

Opwaartse 
lichtopbrengstverhouding 
(ULOR)

0%

Opwaartse lichtverhouding 
(ULR) 0%

Levensduur van de leds @Tq 
25 °C 100.000 branduren

STURING

PIR-sensor Standaard

Uitgangsstroom 
armatuur (lm)
Warm wit 827

Stroom-
verbruik

(W)

Armatuur-
efficiëntie

lm/W

Aantal 
leds Min. Max. Min. Max. Tot

SUNARIA 70 60 700 4900 3 24 247

Tolerantie op ledbundel is ± 7% en op totaal armatuurvermogen ± 5%

PRESTATIES

SUNARIA
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LICHTVERDELINGEN

SUNARIA

Copyright © Schréder SA – juni 2025. Alle rechten voorbehouden. Deze specificaties zijn louter indicatief en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden. SUNARIA | 5

STANDAARD DIMPROFIEL

100%

Light on demand (sensor)


