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Le luminaire urbain intemporel, conçu autour 
d’un design circulaire et des performances 
durables 

Avec cette troisième génération, CITEA repense son architecture 
autour des principes de durabilité et de circularité. Sa 
conception standardisée, évolutive et accessible sans outil 
permet aux villes d’optimiser leurs opérations de maintenance, 
de simplifier la gestion des pièces de rechange et de sécuriser la 
pérénnité de leur infrastructure d’éclairage. 

En intégrant les technologies d’éclairage les plus performantes 
au sein d’une architecture pensée pour évoluer dans le temps, 
CITEA GEN3 favorise une utilisation plus responsable des 
ressources tout en réduisant significativement le coût total de 
possession des réseaux d’éclairage urbain. 
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CITEA GEN3 | PHOTOMÉTRIE   

 LensoFlex®4 

LensoFlex®4 maximise l'héritage du concept LensoFlex® avec un 
moteur photométrique à la fois compact et puissant basé sur le 
principe de l'addition de la distribution photométrique. 

Avec des distributions lumineuses optimisées et un rendement 
très élevé, cette quatrième génération permet de réduire la taille 
des produits afin de répondre aux besoins des applications avec 
une solution optimisée en termes d'investissement. 

Les optiques LensoFlex®4 peuvent être équipées d'un système 
de contrôle du flux arrière pour empêcher un éclairage intrusif 
ou d'un limiteur d'éblouissement pour un confort visuel élevé. 
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CITEA GEN3 | SYSTÈMES DE CONTRÔLE   

 Gradation horaire personnalisée 

Les alimentations électroniques intelligentes peuvent être 
programmées avec des profils de variation d’intensité complexes. 
Jusqu’à 5 combinaisons d’intervalles de temps et de niveaux 
d’éclairage sont possibles. Cette fonction ne nécessite aucun 
câblage supplémentaire. 

L’intervalle entre l’allumage et l’extinction est utilisé comme 
point de référence pour activer le profil de variation d’intensité 
prédéfini. Ce système permet une économie d’énergie 
considérable tout en respectant les niveaux et l’uniformité 
d’éclairage requis pendant toute la nuit. 

 

 

A. Performance | B. Temps 
 

 Capteur de luminosité 

Le capteur de luminosité ou cellule photo-électrique commande 
l’allumage du luminaire lorsque la luminosité ambiante est 
insuffisante (journée nuageuse, tombée de la nuit, …) afin de 
garantir sécurité et bien-être dans l’espace public. 

 

 

  
 

 Capteur PIR : détection de mouvement 

Dans les zones où l’activité nocturne est épisodique, l’éclairage 
peut la plupart du temps être réduit au minimum. L’utilisation de 
capteurs de mouvement à infrarouge (PIR) permet de relever le 
niveau de l’éclairage dès que la présence d’un piéton ou d’un 
véhicule lent est détectée.  

Chaque luminaire peut être configuré individuellement selon 
plusieurs paramètres comme les niveaux minimum et maximum 
ou la durée du temps de maintien. Les capteurs à infrarouge 
peuvent être utilisés de manière autonomes ou avec un système 
de télégestion au sein d’un réseau communicant. 
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CITEA GEN3 | CARACTÉRISTIQUES   

DIMENSIONS ET FIXATION 

AxBxC (mm | po) CITEA GEN3 MIDI : 595x160x597 | 23.4x6.3x23.5 

Poids (kg | lbs) CITEA GEN3 MIDI : 14.0 | 30.8 

Résistance aérodynamique (CxS) CITEA GEN3 MIDI : 0.08 

Possibilités de montage Fixation latérale enveloppante – Ø60 mm 
Fixation latérale pénétrante – Ø48 mm 
Fixation posée enveloppante – Ø60 mm 
Suspension ¾’’ gaz mâle 
Montage suspendu 1’’ gaz mâle 
Suspension 1’’ gaz femelle 
Fixation caténaire 
Montage en surface 
Montage sur poteau 

· Pour plus d'informations sur les possibilités de montage, veuillez consulter la fiche d'installation. 
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CITEA GEN3 | OPTION(S) DE MONTAGE   

 

CITEA GEN3 | Fixation latérale enveloppante 
Ø60 mm (L2) 

 

CITEA GEN3 | Fixation latérale pénétrante 
Ø48 mm (L3) 

 

CITEA GEN3 | Fixation latérale directe carrée 
40x40 (E1) 

 

CITEA GEN3 | Fixation latérale enveloppante 
sur rotule Ø60 mm (A6) 
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CITEA GEN3 | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES   
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CITEA GEN3 | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES   
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symétrique 

 

 

 

 

5307 Large 

 

 
 

 

5308 Large 

 

 

 

 

5366 Très large 

 

 

 

 

50004 Très large 
symétrique 
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CITEA GEN3 | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES   

 

 

 

5393 Extra-large 

 

 

 

 

50008 Extra-large 
symétrique 

 

 

 

 

5370 Zebra gauche 

 

 
 

 

5369 Zebra droite 

 

 

  

 


