
NEWAGE

De NEWAGE-uithouder is ontworpen als een natuurlijk verlengstuk voor decoratieve 
hanglampen en zorgt voor visuele samenhang en architectonische continuïteit in 
hedendaagse stedelijke ruimtes. De verfijnde, moderne rondingen versterken het karakter 
van openbare omgevingen en behouden tegelijkertijd lichtheid en evenwicht. 
De NEWAGE-uithouder is vervaardigd uit gegoten aluminium en verkrijgbaar in meerdere 
configuraties. Hij biedt ontwerpers de flexibiliteit die nodig is om consistente ontwerpen te 
behouden in een breed scala aan stedelijke contexten.
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Technische informatie
ALGEMEEN

Behuizing Gegoten aluminum

Afwerking Polyester poedercoating

Kleur AKZO 900 grijs gezandstraald
Elke RAL of AKZO kleur op aanvraag

Trekdraad inclusief Ja, voor paaltop versies

Coating bij kust Beschikbaar op aanvraag
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NEWAGE

ARMATUUR COMPATIBILITEIT

INFORMATIE VOOR EN40 CALCULATIE

PRODUCT VARIANTEN

Opmerking: deze Informatie moet worden gecombineerd met de speciale technische tekening.

Naar de mast Naar het armatuur

Type
Lengte
(mm)

Diameter
Buis inschuif
(uitwendig)

Zijwaarts op 
mast 

min. diameter
Gevel

Hangend 1" inwendig
(armatuur moet 1" uitwendig zijn)

Top enkel 980 Ø60 X - X

Top dubbel 980 Ø60 X - X

Zijwaarts en Gevel 980 - - Min > Ø70 X X

Zijwaarts en Gevel 450 - - Min > Ø60 X X

Name Type
Centrum van 

druk op X 
(mm)

Centrum van 
druk op Z 

(mm)

Eindpunt 
uithouder op 
X (montage 
punt - mm)

Eindpunt 
uithouder op 
Z (montage 
punt - mm)

CxS
(m²)

Gewicht 
(kg)

NEWAGE TOP ENKEL L980 Enkel 340 280 980 210 0.14 7.6

NEWAGE TOP DUBBEL L980 Dubbel 0 280 980 210 0.25 12.6

NEWAGE ZIJWAARTS L980 Zijwaarts en Gevel 430 115 1000 75 0.13 6

NEWAGE ZIJWAARTS L450 Zijwaarts en Gevel 260 20 445 -105 0.05 1.5

Maximale armatuurkarakteristiek

Type
Lengte
(mm)

CXs (m²) Gewicht (Kg) Zwaartepunt*  (mm)

Top enkel 980 0.21 18.5 300 (Z)

Top dubbel 980 0.21 18.5 300 (Z)

Zijwaarts en Gevel 980 0.21 18.5 300 (Z)

Zijwaarts en Gevel 450 0.21 18.5 300 (Z)

* Afstand tussen het bevestigingspunt van het armatuur en het zwaartepunt	


