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FOR PULL-OUT AND ADJUSTABLE WALL MOUNTING FIXATION
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. INSTALLATION - PULL-OUT AND ADJUSTABLE
WALL-MOUNTING FIXATION

0° tilt angle
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/AN @—-N\—~| F. INSTALLATION - 76MM SQUARE POLE MOUNTING FIXATION

0° tilt angle

TILTING ANGLE
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H. CONNECTION

MAIN CABLE

%)

Cables are always pre-fitted

Bi-Power Telemanagment
Dim Switching line No Dim Zhaga
@ 10 mm 1 10 mm 1 10 mm 1 10 mm 1
140 mm 140 mm { 140 mm 140 mm
8-12mm — < 8-12 mm 8-12 mm 8-12 mm 8-12 mm 8-12 mm 8-12 mm
5 G 1.5mm? 4G 2.5mm’ 3G25mm’ 3G 25mm’
4 G1.5mm’ 3G 15mm’ 3G 15mm’
D-,D+,PE,N,L L,Lp,PE,N L,PE,N L,PE,N
10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
8-12 mm— [« 8-12 mm 8-12 mm 8-12 mm 8-12 mm 8-12 mm 8-12 mm
4 x 2.5mm’ 3 x 25mm’ 2 x 2.5mm’ 2 x 2.5mm’
4 x1.5mm’ 3 x 1.5mm’ 2 x 1.5mm’ 2 x 1.5mm’
D-,D+,N,L L,Lp,N L,N L,N
== Line and neutral
FUSE
5x20 MUST be respected !
Glass
250V | 6.3A ALL THE TIGHTENING TORQUES VALUES ARE GIVEN FOR

Fuse - Where Fitted

220-240V 50-60Hz &)

@ 1-2.5mm
A

o] ?
A,

—

60mm-2.36in

ASSEMBLIES WITHOUT THE ADDITION OF A GREASE
DECREASING FRICTION.
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CLICK!

M AI N T E N A N C E IENG] The replacement or servicing of all components (e.g control gear, light source, battery,..) should only be undertaken by the manufacturer, his service agent or a
similar qualified person. The replacement of components can only be carried out with spare parts approved by the manufacturer. [ITA] La sostituzione o la manutenzi-
one di tutti i componenti (ad esempio: apparecchi di controllo, sorgente luminosa, batteria, ecc.) deve essere effettuata esclusivamente dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata
equivalente. La sostituzione dei componenti puo essere effettuata solo con ricambi approvati dal produttore. [NLD| Het vervangen of onderhouden van alle componenten (bijvoorbeeld: regelapparatuur, licht-
bron, batterij, enz.) mag uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn serviceagent of een ver k gekwalificeerde persoon. Het vervangen van onderdelen mag alleen worden uitgevoerd met door
de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen. [DNK] Udskiftning eller service af alle komponenter (f.eks. styreenhed, lyskilde, batteri osv.) mé kun udferes af producenten, hans serviceagent eller en tilsvarende
kvalificeret person. Udskiftning af komponenter kan kun udfgres med reservedele godkendt af producenten. [DEU| Der Austausch oder die Wartung aller Komponenten (z.B. Vorschaltgerit, Lichtquelle, Batterie
usw.) darf nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer dhnlich qualifizierten Person durchgefiihrt werden. Der Austausch von Komponenten kann nur mit vom Hersteller freigegebenen Ersatzteilen er-
folgen. [POL] Wymiana lub konserwacja wszystkich komponentéw (np. uktad sterowania, zrodto swiatta, bateria itp.) powinna by¢ wykonywana wytacznie przez producenta, jego serwis lub osobe o podobnych
kwalifikacjach. Wymiana komponentéw moze byé przeprowadzona wytacznie przy uzyciu czeéci zamiennych zatwierdzonych przez producenta. |ROU] inlocuirea sau intretinerea tuturor componentelor (de
exemplu: echipament de control, sursa de lumina, baterie etc.) trebuie efectuatd numai de citre producitor, agentul siu de service sau o persoana calificaté similar. inlocuirea componentelor poate fi efectuata
doar cu piese de schimb aprobate de producétor. [FRA| Le remplacement ou l'entretien de tous les composants (par exemple, le dispositif de commande, la source lumineuse, la batterie, etc.) ne doit étre
effectué que par le fabricant, un agent ou une autre personne qualifiée. Le remplacement des composants ne peut étre réalisé qu’avec des piéces de rechange approuvées par le fabricant. |[ESP| La susti-
tucion o el mantenimiento de todos los componentes (por ejemplo, el equipo de control, la fuente de luz, la bateria, etc.) solo debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona
cualificada similar. La sustitucion de componentes sélo puede realizarse con piezas de repuesto homologadas por el fabricante. |[PRT] A substituigdo ou a manutengéo de todos os componentes (por exemplo:
equipamento de controle, fonte de luz, bateria, etc.) deve ser realizada apenas pelo fabricante, pelo seu agente de assisténcia ou por uma pessoa qualificada semelhante. A substituigdo dos componentes s6
pode ser efetuada com pegas sobressalentes aprovadas pelo fabricante. [SWE] Byte eller service av alla komponenter (t.ex. styrutrustning, ljuskilla, batteri osv.) far endast utféras av tillverkaren, dess service-
agent eller en likvérdigt kvalificerad person. Byte av komponenter far endast utféras med reservdelar godkénda av tillverkaren. [HUN| Az &sszes alkatrész (példaul vezérléegység, fényforras, akkumulator stb.)
cseréjét vagy karbantartasat kizarolag a gyartd, annak szerviziigynoke vagy hasonléan képzett személy végezheti. Az alkatrészek cseréjét csak a gyarto altal jovahagyott potalkatrészekkel lehet elvégezni. [CHN]
TEREREN - R - MRS - SEEHFEERNERSNEFREWARMTER - AT EPRHRBNEBTERNERRERTIETABFAARLUELROE WARHT - JUKR] 3amiHa abo obenyroysaHHs
BCIX KOMMOHEHTIB (HanpuKna/: NyckoperynioBanbHui anapar, Xkepeno CaiTna, akyMynaTop TOL|0) NOBMHHI BUKOHYBATMCS NLLE BUPOBHUKOM, i10ro cepsicHiM areHTom abo nopibHow keanicikoaHoo 0co60t0. 3aMiHa KOMMOHEHTIB MoXe
3AINCHIOBATUCS TiNbKK 3 BUKOPUCTAHHSIM 3anacHiX YacTiH,MOropKeHNX BUPOBHUKOM. [SRB] Zamena ili servisiranje svih komponenti (npr. upravljaéki uredaj, izvor svetlosti, baterija itd.) treba da se obavlja iskljugivo od
strane proizvodaca, njegovog servisnog agenta ili sli¢no kvalifikovanog lica. Zamena komponenti se moze izvrsiti samo rezervnim delovima koje je odobrio proizvodac. |[SVK| Vymenu alebo Gdrzbu vSetkych kom-
ponentov (napr. riadiaca jednotka, svetelny zdroj, batéria atd.) smie vykonavat iba vyrobca, jeho servisny zastupca alebo podobne kvalifikovana osoba. Vymena komponentov sa méze vykonavat len s nahradnymi
dielmi schvalenymi vyrobcom. |CZE| Vyménu nebo udrzbu vSech komponent (napf. pfediadnik, svételny zdroj, baterie atd.) smi provadét pouze vyrobce, jeho servisni zastupce nebo obdobné kvalifikovana osoba.
Vyménu soucasti lze provadét pouze s nahradnimi dily schvalenymi vyrobcem.
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SA F ETY I N ST R U CTI O N S [ENG]| Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities. Avoid opening the luminaire in humid weather. Risk

of electric shock. |[ITA] Scollegare sempre l'alimentazione prima delle attivita di installazione, manutenzione o riparazione. Non aprire l'ap-
parecchio in condizioni di umidita. Rischio di folgorazione. INLD] Schakel altijd de stroom uit voor installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Vermijd het openen van de armatuur bij vochtig weer.
Risico op elektrische schokken. IDNK] Sluk altid for stremmen for installation, vedligeholdelse eller reparation. Undga at abne armaturet i fugtigt vejr. Fare for elektrisk sted. [DEU] Schalten Sie vor Installations-,
Wartungs- oder Reparaturarbeiten immer die Stromversorgung aus. Vermeiden Sie das Offnen der Leuchte bei feuchter Witterung. Stromschlaggefahr. |[POL| Przed przystapieniem do instalacji, konserwacji lub
naprawy nalezy zawsze wytaczy¢ zasilanie. Nalezy unika¢ otwierania oprawy przy deszczowej pogodzie. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym. |ROU| Deconectati intotdeauna alimentarea inainte de activitatile
de instalare, mentenanta sau reparatii. Evitati deschiderea lampii in conditii de umiditate. Risc de electrocutare. |[FRA] Mettez toujours l'appareil hors tension avant toute opération d’installation, d’entretien
ou de réparation. Evitez d’ouvrir le luminaire par temps humide. Risque de choc électrique. |[ESP| Desconecte siempre la alimentacion antes de realizar actividades de instalacion, mantenimiento o reparacion.
Evite abrir la luminaria con tiempo himedo. Riesgo de descarga eléctrica. |PRT| Desligar sempre a alimentagZo elétrica antes das atividades de instalagdo, manutengao ou reparagao. Evitar abrir a luminaria em
tempo humido. Risco de choque elétrico. [SWE] Bryt alltid strommen fore installation, service eller reparation. Undvik att 6ppna armaturen i fuktigt vader. Risk for elektrisk stot. [HUN| Telepités, karbantartas
vagy javitas elétt mindig kapcsolja ki a berendezést. Paras idében ne nyissa fel a vilagitotestet. Aramiités veszélye. |CHN| 7E %% + (RFAE(SEN AT - BEBSUNRMETR - BRAIPENOHE FTHTE - fAEEK - JUKR]
3aBXaN BUMUKAITE XUBNEHHS Nepe/ BCTAHOBMEHHSM, TEXHIYHUM OGCﬂyFDEyBaHHﬂM Ta peMoHTOM. He BifKpyBaiiTe CBITUbHUK Y BOMOTY NOroAY. Hebeaneka YPaXEeHHs eNEKTPUYHUM CTPYMOM. |SRB| Uvek iskljucite struju pre insta-
lacije, odrzavanja ili popravke. Izbegavajte otvaranje svetiljke po vlaznom vremenu. Rizik od strujnog udara. [SVK| Pred instalaciou, udrzbou alebo opravou vzdy vypnite napajanie. Neotvarajte svietidlo vo vihkom
pocasi. Riziko urazu elektrickym pridom. |CZE] Pred instalaci, Gdrzbou nebo opravou vzdy vypnéte napajeni. Neotvirejte svitidlo za vlhkého pocasi. Riziko trazu elektrickym proudem.
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E N E RGY E F FI CI E N CY IENG] This product contains a light source of an energy efficiency class G or higher or see table on first page. |ITA] Questo prodotto contiene una

sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G o superiore o vedere la tabella alla prima pagina. [NLD] Dit product bevat een lichtbron met
een energie-efficiéntieklasse G of hoger of zie de tabel op de eerste bladzijde. [DNK] Dette produkt indeholder en lyskilde med en energieffektivitetsklasse G eller hgjere eller se tabellen pa forste side. |[DEU]
Dieses Produkt enthilt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G oder héher (siehe Tabelle auf der ersten Seite). [POL] Ten produkt zawiera zrédto swiatta o klasie efektywnosci energetycznej G lub wyzszej
lub patrz tabela na pierwszej stronie. [ROU] Acest produs contine o sursa de lumina cu o clasa de eficienta energetica G sau superioara sau consultati tabelul de pe prima pagina. [FRA] Ce produit contient une
source lumineuse d’une classe d’efficacité énergétique G ou supérieure ou voir le tableau de la premiére page. |ESP| Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G o superior o
véase la tabla de la primera pagina. |PRT] Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiéncia energética G ou superior ou ver tabela na primeira pagina. [SWE|] Denna produkt innehaller en ljuskilla
av energieffektivitetsklass G eller h6 ler se tabellen pa férsta sidan. |[HUN] Ez a termék G vagy magasabb energiahatékonysagi osztélyba tartozé fényforrast tartalmaz, vagy lasd az elsd oldalon talalhaté
tablazatot. |CHN| 7" R E 2 — 1 EE MAGCHEBMSIR - IE— TS - JUKR] [JaHnit npofyKT ocHaLLgHMi [kepenom caiTna knacy eHeproedekTvHocTi - G abo BuLLe (AvB.Tabnuuto Ha nepLLiit CTOPIHL). ISRB] Ovaj
proizvod sadr#i izvor svetlosti klase energetske efikasnosti G ili vise ili pogledajte tabelu na prvoj strani. ISVK] Tento vyrobok obsahuje svetelny(é) zdroj(e) s triedou energetickej Ucinnosti ... - pozri tabulku. 1cze] Tento
vyrobek obsahuje (a) svételny zdroj(e) tiidy energetické ucinnosti G — viz tabulka.
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PVC I N S U LAT I O N AN D Y CO N N ECT I O N |IENG] In case of PVC insulated mains cable, the installer MUST ensure that the WHOLE cable is

- protected against climatic conditions, especially UV rays and rain, by making sure that the cable is
contained inside the luminaire and pole. Y-connection: In case of damage to the wire, it has to be replaced only by the manufacturer, distributor or by an expert, to avoid risks. [ITA] In caso di cavo di alimen-
tazione isolato in PVC, linstallatore DEVE garantire che il cavo INTERO sia protetto dalle condizioni climatiche, in particolare dai raggi UV e dalla pioggia, assicurandosi che il cavo sia contenuto all'interno del
corpo illuminante e del palo. Collegamento Y: in caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal distributore o da un tecnico esperto per evitare rischi. [NLD] In het
geval van PVC-geisoleerde voedingskabels MOET de installateur ervoor zorgen dat de GEHELE kabel wordt beschermd tegen klimaatomstandigheden, met name UV-stralen en regen, door ervoor te zorgen dat
de kabel zich in het armatuur en de paal bevindt. Y-verbinding: in geval van schade aan de draad dient deze te worden vervangen door de fabrikant, de distributeur of door een expert, om risico’s te vermijden.
IDNK] | tilfeelde af PVC-isoleret ledning SKAL elektrikeren sikre, at HELE kablet er beskyttet mod klimatiske forhold, dette geelder iseer UV-straler og regn. Elektrikeren skal derfor sgrge for, at kablet forbliver
inde i armaturet og masten. Type Y montering: Hvis det eksterne kabel eller ledning pa dette armatur er beskadiget, ma det kun udskiftes af producenten eller af en servicepartner til producenten eller tilsvar-
ende kvalificeret person, for at undga skader. |DEU] Bei Verwendung eines PVC-isolierten Netzkabels MUSS der Installateur sicherstellen, dass das GESAMTE Kabel vor klimatischen Bedingungen -insbesondere
vor UV-Strahlen und Regen-geschitzt ist, indem sichergestellt wird, dass das Kabel in der Leuchte und dem Mast verschlossen ist. Y-Verbindung: Falls die Leitung beschadigt ist, darf diese nur vom Hersteller,
dem Héndler oder einem Experten ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden. |POL| W przypadku kabla sieciowego izolowanego PCV instalator MUSI upewnic sig, ze kabel CALY jest chroniony przed warunkami
klimatycznymi, w szczegdlnosci przed promieniowaniem UV i deszczem, upewniajac sig, ze kabel znajduje sie wewnatrz oprawy i stupa. Potaczenie Y: ze wzgledow bezpieczenstwa uszkodzony przewdd powinien
zostaé wymieniony wytacznie przez producenta, dystrybutora lub wykwalifikowanego elektryka. JROU] in cazul cablului de alimentare cu izolatie din PVC, instalatorul TREBUIE sa se asigure ca TOT cablul este
protejat impotriva conditiilor climatice, mai ales impotriva razelor UV si a ploii, asigurdndu-se ci acest cablu este plasat in interiorul aparatului de iluminat si al stalpului. Conexiune Y: n caz de deteriorare a
firului, acesta trebuie Tnlocuit numai de catre producator, distribuitor sau un expert, pentru evitarea riscurilor. [FRA| Dans le cas d’un cable secteur isolé en PVC, installateur DOIT s’assurer que le cable ENTIER
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est protégé contre les conditions climatiques, en particulier les rayons UV et la pluie, en s’assurant que le cable est contenu a lUintérieur du luminaire et du poteau. Connexion Y : si le cable est endommagé, il
ne peut étre remplacé que par le fabricant, par le distributeur ou par un expert, afin d’éviter tout risque. |ESP|] En el caso de un cable aislado de PVC, el instalador DEBE asegurarse de que todo el cable esté
protegido contra las condiciones climaticas, especialmente los rayos UV y la lluvia, asegurandose de que el cable esté dentro de la luminaria y el poste. Conexion en Y: si el cable se dafa, solo debe reempla-
zarlo el fabricante, un distribuidor o un experto para evitar riesgos. |PRT| No caso de cabo de alimentagdo com isolamento em PVC, o instalador DEVE assegurar que TODO o cabo é protegido das condigbes
climaticas, especialmente raios UV e chuva, certificando-se que o cabo esta contido dentro da luminaria e da coluna. Ligag3o Y: em caso de danos no fio, este tem de ser substituido apenas pelo fabricante,
distribuidor ou por um técnico especializado, para evitar riscos. [SWE] Vid PVC-isolerad kabel maste installatéren se till att hela kabeln &r skyddad mot klimatférhéllanden, sérskilt UV-stralar och regn, genom
att se till att kabeln monteras inuti armaturen och stolpen. Typ Y-anslutning: Om den externa kabeln eller ledningen p& denna armatur &r skadad, far den endast bytas ut av tillverkaren eller av en servicepartner
till tillverkaren eller motsvarande kvalificerad person, fér att undvika skador [HUN] PVC szigetelésii tapkabel esetén a telepitének biztositania KELL, hogy a TELJES kabel védett legyen az éghajlati viszonyoktol,
kuléndsen az UV sugarzastol és az esdtél, ligyelve arra, hogy a kabel a lAmpatest és az oszlop belsejében legyen. Y-csatlakozd: A sériilt vezetéket kizardlag a gyérté forgalmazo vagy szakember cserélheti ki a
kockazatok elkeriilése végett. [CHN| {1 RZEFEPVCEEL - MAMHREN VAW RFORPLUEEIRIESBRR - TES5IMEANTRK - MEBRRSLAETEMTTREES « YENG | MFT ESNGTELWEIA - BAUNMHH
EEHARSMEFREERRHARRNERNTE R E JUKRI MonTaxHuk MOBMHEH sabesneuntin 3axvicT BCOTO kabertio susnents 3 [BX i i3onsiLliero BiA KNiMaTUYHUX YMOB, 30KPEMa Bif, NPSIMUX YNbTpadhioneToBIX NPOMeEHIB Ta
[0LLy, NepEKOHaBLNCb, LU0 kabBemnb 3HaXOANTLCS BCEpeaVHi CBITUNbHUKA Ta onopy. Y-3'eHaHHs:: 3 MipkyBaHb 6e3nekw, y BUNafiKy NOLIKO/PKEHHS kaberto, H0ro MoXe 3aMiHUTV niLLe BUPODHIK, AMCTPUG'IOTOP Y11 KBanNithiKoBAHUI ENEKTPHK.
ISRB| U sluéaju napojnog kabla sa PVC izolacijom, izvodaé MORA obezbediti zastitu CELOG kabla od klimatskih uslova, posebno UV zragenja i kiSe, tako $to ¢e osigurati da se kabal nalazi unutar svetiljke i
stuba. Y-veza: U sluéaju o3teéenja Zice zamenu mora da obavi iskljuéivo proizvodag, distributer ili struénjak kako bi se izbegao rizik. [SVK] V pripade sietového kabla s izolaciou z PVC musi byt instalovany tak,
aby bol CELY kabel chraneny pred poveternostnymi vplyvmi, najmi pred UV Ziarenim a dazdom a to tak, Ze sa uistia, ze dany kabel je umiestneny vo vnutri svietidla a stipa. Y-pripojenie: V pripade poskodenia
vodi¢a ho méze vymenit iba vyrobca, dodavatel alebo kvalifikovana osoba, aby sa predi$lo moznym rizikam. |CZE| V p¥ipadé sitového kabelu s PVC izolaci, MUSI instalujici zajistit, aby byl CELY kabel chranén
pred klimatickymi podminkami, zejména pifed UV zafenim a destém, a to tak, Ze zajisti, aby byl kabel uloZzen uvnit¥ svitidla a sloupu. Pfipojeni Y: V pfipadé poskozeni vodice jej musi vyménit pouze vyrobce,
distributor nebo odbornik, aby se pfedeslo rizikim.
IARA]|
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I M P O RTA N T I N FO R M AT I O N IENG] All the tightening torques values are given for assemblies without the addition of a grease decreasing friction. Bolts need to be

tightened with a calibrated torque wrench based on torque strength values displayed on the installation sheet. Please refer to our
instructions for products maintenance and storage. Neither the customer nor anyone other than Schréder has repaired, replaced, adjusted or altered any product and/or any part thereof, without Schréder’s
prior and written consent and authorization. |ITA] Tutti i valori delle coppie di serraggio sono forniti per assemblaggi senza l'aggiunta di un grasso che riduce lattrito. | bulloni devono essere serrati con una
chiave dinamometrica calibrata in base ai valori di coppia visualizzati sul foglio di installazione. Si prega di fare riferimento alle nostre istruzioni per la manutenzione e lo stoccaggio dei prodotti. Né il cliente né
nessun altro al di fuori di Schréder ha riparato, sostituito, regolato o alterato alcun prodotto e/o parte di esso, senza il previo consenso scritto e l'autorizzazione di Schréder. INLD] Alle waarden voor aandraaien
gelden voor montages zonder toevoeging van wrijvingsverminderend vet. De bouten moeten worden aangedraaid met een gekalibreerde momentsleutel op basis van de waarden van de aandraaimomenten die
op het installatieblad staan. Raadpleeg onze instructies voor het onderhoud en de opslag van de producten. Noch de klant, noch iemand anders dan Schréder heeft enig product en/of enig onderdeel daarvan
gerepareerd, vervangen, aangepast of gewijzigd zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming en autorisatie van Schréder. [DNK] Alle angivne momentvzerdier geelder for samlinger uden tilszetning af et
smeremiddel, der reducerer friktionen. Boltene skal spaendes med en kalibreret momentnggle baseret pd de momentstyrkevzerdier, der er angivet pa installationsarket. Se venligst vores instruktioner for pro-
duktets vedligeholdelse og opbevaring. Hverken kunden eller nogen anden end Schréder har repareret, udskiftet, justeret eller zendret noget produkt og/eller nogen del deraf uden Schréders forudgaende
skriftlige samtykke og tilladelse. |DEU] Alle Anzugsdrehmomente gelten fiir Baugruppen ohne Zugabe eines reibungsmindernden Fetts. Die Schrauben miissen mit einem kalibrierten Drehmomentschlissel auf
der Grundlage der auf dem Installationsblatt angegebenen Drehmomentwerte angezogen werden. Bitte beachten Sie unsere Anweisungen zur Wartung und Lagerung der Produkte. Weder der Kunde noch jemand
anderes auBer Schréder hat ein Produkt und/oder Teile davon ohne vorherige schriftliche Zustimmung und Genehmigung von Schréder repariert, ersetzt, eingestellt oder verandert. |POL] Wszystkie wartosci
momentéw dokrecania podano dla montazu bez uzycia smaru przeciwzatarciowego. Sruby nalezy dokrecaé przy uzyciu skalibrowanego klucza dynamometrycznego zgodnie z wartoéciami momentu obrotowe-
go przedstawionymi w instrukcji montazu. Zapoznaj sie z naszymi instrukcjami dotyczacymi konserwacji i magazynowania produktéw. Bez uprzedniej pisemnej zgody i upowaznienia Schréder, zaréwno klient,
jak i zadne inne osoby poza Schréder nie naprawiaja, nie wymieniajg, nie reguluja ani nie modyfikuja produktu i/lub jakiejkolwiek jego czesci. [IROU| Toate valorile cuplurilor de strangere sunt date pentru ans-
ambluri fard addugarea unei substante lubrifiante care sa reduca frecarea. Suruburile trebuie stranse cu o cheie dinamometrica calibrata pe baza valorilor rezistentei la torsiune afisate pe fisa de instalare. va
rugam sa consultati instructiunile noastre pentru intretinerea si depozitarea produselor. Nici clientul si nici altcineva decat Schréder nu a reparat, inlocuit, ajustat sau modificat niciun produs si/sau nicio parte
a acestuia, fard acordul si autorizatia prealabila si scrisa a Schréder. |FRA] Toutes les valeurs de couples de serrage sont données pour des assemblages sans l'ajout de graisse réduisant la friction. Les vis
doivent étre serrées avec une clé dynanométrique étalonnée suivant les couples de serrage indiqués. Veuillez vous référer a nos instructions pour la maintenance et le stockage des produits. Ni le client ni
personne d’autre que Schréder n’a réparé, remplacé, ajusté ou modifié quelque Produit et/ou partie du produit que ce soit, sans l'autorisation et le consentement préalables et écrits de Schréder. |[ESP] Todos
los pares de apriete se indican para montajes sin adicion de una grasa que disminuya la friccién. Los tornillos deben apretarse con una llave dinamomeétrica calibrada, basandose en los valores de par de apri-
ete indicados en la hoja de instalacién. Consulte nuestras instrucciones para el mantenimiento y almacenamiento de los productos. Ni el cliente ni ninguna otra persona ajena a Schréder ha reparado, sustitu-
ido, ajustado o alterado ningun producto y/o parte del mismo, sin el consentimiento y autorizacion previos y por escrito de Schréder. |PRT] Todos os valores de binarios de aperto sdo dados para montagens
sem adig&o de massa lubrificante que diminua o atrito. Os parafusos devem ser apertados com uma chave dinamométrica calibrada com base nos valores de binario indicados na ficha de instalagéo. Consultar
as nossas instrugdes para a manutengdo e armazenamento dos produtos. Nem o cliente nem qualquer outra pessoa para além da Schréder reparou, substituiu, ajustou ou alterou qualquer produto e/ou
qualquer parte do mesmo, sem o consentimento e autorizagdo prévia e por escrito da Schréder. [SWE] Alla angivna vridmomentvirden giller for férband utan tillsats av ett smérjmedel som minskar friktionen.
Bultarna ska dras med en kalibrerad momentnyckel enligt de vridmomentvirden som anges pa installationsanvisningen. Se vara instruktioner fér produktens underhéll och férvaring. Varken kunden eller ndgon
annan dn Schréder har reparerat, bytt ut, justerat eller &ndrat ndgon produkt och/eller nagon del dirav utan Schréders skriftliga godkdnnande i férvig. |[HUN] Az 8sszes meghuzasi nyomatékérték sarldédast
csokkenté zsir hozzaadasa nélkiili szerelvényekre vonatkozik. A csavarokat kalibralt nyomatékkulccsal kell meghuzni a szerelési lapon feltiintetett nyomatékértékeknek megfelelen. Kérjuk, olvassa el a ter-
mékek karbantartasara és tarolasara vonatkozo utasitasainkat. Sem az ligyfél, sem a Schréderen kiviil mas személy nem javitott, cserélt, allitott be vagy modositott semmilyen terméket és/vagy annak barme-
ly alkatrészét a Schréder elézetes és irasbeli hozzajarulasa és engedélye nelkul ICHNI FIARIT S EE LA NR D EREBANERL TALN - RIBLERPH LNHEREE  REEAREENNERFE
B2 - FRNRFNREFBSERINNERRE - REH BAEN . ERHRGREEIMIEMALAGLEE - S FENELEATRAEGES - JUKR] Bei 3HayeHHA KpyTHOTO MOMEHTY BKasaHi Ans Byanis 6es
[07aBaHHs 3Ma3ku, sika ameHLuye Tepts. |SRB| U slucaju napojnog kabla sa PVC |zolacuom, |zvodac MORA obezbediti zastitu CELOG kabla od klimatskih uslova, posebno UV zracenja i kise, tako $to ¢e osigurati da se kabal nalazi unutar
svetilike i stuba. Y-veza: U slucaju ostecenja zice zamenu mora da obavi iskljucivo proizvodac, distributer ili strucnjak kako bi se izbegao rizik. [BuHTH HeobxinHO 3aTsryBaTit KanibpoBaHMM ANHAMOMETPUYHUM KITHOYEM BiAMOBIAHO A0
BKA3aHOTO B IHCTPYKLT KDYTHOTO MOMeHTY. Byfib nacka, AOTPUMYMTECH HALIMX IHCTPYKLiA 3 TEXHIYHOrO obcnyrosysanHsa Ta 3bepirants npopykyii. Hi knieHT, Hi ByAb-xTo iHwWwwiA, okpiM komnanii Schréder, He Mae npasa pemoHTyBaTH,
3amiHIoBaTW, peryniosatu abo amiHoBath BUpI6 Ta/abo 6ypu= 5Ky 110r0 JacTiHy 6e3 nonepesHLOI MMCbMOBOT 3roau i 403BoNy Schréder. ISRB] Sve vrednosti momenta zatezanja su date za sklopove bez dodatka masti koja
smanjuje trenje. Vrednosti jadine stezanja date su za sklopove bez dodatnog podmazivanja. Molimo pogledajte nasa uputstva za odrzavanje i skladiStenje proizvoda. Ni kupac niti bilo ko drugi osim Schréder-a
nije popravljao, zamenio, prilagodavao ili menjao bilo koji proizvod i/ili bilo koji njegov deo, bez prethodnog i pismenog pristanka i ovla¢enja Schréder-a. |SVK] VSetky hodnoty utahovacich momentov st uvedené
pre zostavy bez pridania maziva znizujuceho trenie. Skrutky je potrebné utahovat kalibrovanym momentovym kliéom na zaklade hodnét sily krdtiaceho momentu uvedenych na montaznom liste. Preditajte si
nase pokyny na tdrzbu a skladovanie vyrobkov. Zakaznik ani nikto iny ako spolo¢nost Schréder neopravoval, nevymierial, neupravoval ani nemenil Ziadny vyrobok a/alebo jeho ¢ast bez predchadzajiceho pisom-
ného suhlasu a povolenia spoloénosti Schréder. |CZE| Viechny hodnoty utahovacich moment@ jsou uvedeny pro sestavy bez ptidavku maziva snizujiciho tieni. Srouby je tfeba dotahnout kalibrovanym momen-
tovym kli¢em na zaklad& hodnot sily momentu uvedenych na montaznim listu. Pfeététe si prosim nase pokyny k udrzbé a skladovani vyrobkd. Zakaznik, ani kdokoliv jiny nez Schréder, neopravil, nevyménil,
neupravil ani nezménil Zadny vyrobek a/nebo jeho &ast, bez predchoziho pisemného souhlasu a autorizace spoleénosti Schréder.
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