
ALTARA LINE biedt betrouwbare verlichting zonder de 
noodzaak van een elektrische infrastructuur. Daarmee 
opent het nieuwe mogelijkheden voor off‑grid toepassingen 
zoals bushokjes, kiosken, fietsenstallingen, overkappingen, 
kleine ondergrondse doorgangen en locaties met beperkte 
ruimte. 

Volledig autonoom en netonafhankelijk levert 
ALTARA LINE schone, betrouwbare en uniforme 
verlichting op plaatsen waar het aanleggen van 
traditionele infrastructuur complex of duur is, 
en helpt het gemeenten bij het ontwikkelen van 
duurzame openbare ruimtes. 

De ontkoppelde architectuur combineert een 
uiterst efficiënte module op zonne-energie met 
een op afstand geïnstalleerde lineaire ledarmatuur, 
wat maximale flexibiliteit biedt in lay‑out en 
architecturale integratie. De module is uitgerust met 
vier uiterst efficiënte verticale zonnepanelen voor 
een optimale energieopname en kan onafhankelijk 
van de verlichtingszone worden gepositioneerd voor 
een zo groot mogelijke blootstelling aan de zon. 

ALTARA is ontworpen om nauwkeurige, 
comfortabele verlichting te garanderen en verbetert 
tegelijkertijd de zichtbaarheid en veiligheid van 
voetgangers. Daarmee ondersteunt ALTARA een 
duurzame stedelijke ontwikkeling en drukt het de 
operationele kosten en milieu‑impact. 

BELANGRIJKSTE VOORDE-
LEN

> 100% off-grid

> De overkappingen
architectuur van de module
op zonne-energie en het
armatuur maakt een
onafhankelijke installatie
mogelijk. Resultaat? Een
flexibele implementatie en
naadloze integratie in off‑grid
locaties en omgevingen met
beperkte ruimte

> Comfortabele, continue
lineaire ledverlichting voor
maximale zichtbaarheid

> Krachtige verticale
zonnepanelen voor een
optimale energieopname

> Snelle plug-and-play-
implementatie

Flexibele 
verlichtingsoplossing op 

zonne-energie 
voor locaties zonder 

infrastructuur en off-grid 
ruimtes

ALTARA LINE



De ontkoppelde architectuur maakt een 
onafhankelijke positionering van de 
solarmodule en het armatuur mogelijk, 
voor een flexibele integratie in off‑grid 
toepassingen.

Gereedschapsloze, gecodeerde 
connectoren garanderen een snelle, 
betrouwbare en foutloze installatie.

Vier zeer efficiënte zonnepanelen 
optimaliseren de energieopwekking 
gedurende de dag.

De batterij met hoge capaciteit zorgt 
voor een energiebeheer overdag en ’s 
nachts.

Biedt betrouwbare, comfortabele 
verlichting om de veiligheid te verhogen 
op locaties zonder infrastructuur en in 
afgelegen gebieden.

Volledig geïntegreerde elektronica 
vereenvoudigt de installatie en versnelt 
de uitvoering van het project.
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HOOGTEPUNTEN
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De solarmodule ALTARA kan 
bovenop of naast de te verlichten 
zone worden geïnstalleerd, 
waardoor de beschikbare ruimte 
optimaal wordt benut en de 
blootstelling aan zonlicht wordt 
gemaximaliseerd.

De verticale zonnepanelen 
maximaliseren de
energieopname, zelfs bij diffuus 
licht, en voorkomen dat sneeuw 
en vuil zich ophopen. Resultaat? 
Betrouwbare prestaties in alle 
omstandigheden.

De geïntegreerde batterij met 
hoge capaciteit zorgt voor een 
slim energiebeheersysteem.

Het gescheiden armatuur 
van ALTARA LINE geeft 
ontwerpers en ingenieurs 
volledige vrijheid. De ledlijn 
kan optimaal worden 
geplaatst waar verlichting 
nodig is, niet waar stroom 
beschikbaar is.

ALTARA LINE

PRODUCTCONFIGURATIE
PRODUCT ENERGIEOPBRENGST ENERGIEOPSLAG ARMATUUR

ALTARA LINE 112 Wp LiFePO4-batterij van 
537 Wh 64-ledstrip



ALTARA LINE
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AFMETINGEN EN MONTAGE

ALTARA LINE
KLEMBEVESTIGING (2x M4-

schroeven)
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SOLARMODULE ALTARA
OPBOUWMONTAGE (4x M8-schroeven)

A B C D
(mm | inch) (mm | inch) (mm | inch) (mm | inch)

ALTARA LINE 250 | 9,8 1.102 | 43,4 120 | 4,7 1.017 | 40
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GEREEDSCHAPSLOZE 
VERBINDING

POKE-YOKE CONNECTOREN



KENMERKEN
ALGEMEEN

CE-markering Ja

Elektrische klasse Klasse III EU

MATERIALEN

Behuizing Aluminium

Schokweerstand IK 06

TOREN OP ZONNE-ENERGIE

Afwerking Tiger 29/70787 Sparkling Iron Effect Dark

Technologie Monokristallijne siliciumcellen 

Aantal zonnecellen 44 cellen

Frame Geanodiseerde aluminiumlegering

Glas 3,2 mm (0,13 in) gehard glas

Vermogen 28 Wp (x4)

Verwachte 
levensduur 25 jaar

BATTERIJ

Technologie LiFePO4

Spanning 12,8 V

Capaciteit 537 Wh (42 Ah)

Bedrijfstemperatuur -20 °C tot 60 °C | -4 °F tot 140 °F

Autonomie 3 tot 5 dagen

Dichtheidsgraad IPX8

Verwachte levensduur > 10 jaar

LEDLIJN

Kleurtemperatuur led 3.000 K (Warm wit 930)
6.500 K (Koud wit 965)

Kleurweergave-index 
(CRI) > 90

Levensduur van de leds 
@Tq 25 °C > 50.000 u.

ALTARA LINE
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STANDAARD DIMPROFIELEN*

PRESTATIES

100% 100%

40%

100%

40%

V3: de hele nacht 100%

V5: gedeeltelijke uitschakeling

V4: nachtdimmer tot 40%

Tolerantie op ledbundel is ± 7% en op totaal armatuurvermogen ± 5%

ALTARA LINE

Uitgangsstroom armatuur (lm)

Energieverbruik (W) Armatuurefficiëntie (lm/W)
Warm wit 
WW 930

Koud wit 
CW 965

Aantal 
leds Min. Max. Min. Max. Min. Max. Tot

64 1.200 1.200 1.300 1.300 10 10 134
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ALTARA LINE

LICHTVERDELINGEN


